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Liberté » Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction générale de I'Aviation civile Bouguenais, le 1 9 MARS 20%9
Service national d’Ingénierie aéroportuaire Le chef du département SNIA Ouest
Département Ouest a

Unité gestion administrative et domaniale D.D.T.M. du Morbihan

Madame CABARET Marie-Claude

Nos réf. : N° 2019/327 /T62570

Yos réf. : Votre courrier du 05/02/2019
Affaire suivie par : Hervé KERJOANT
snig-ouest-ads-bf@aviation-civile. gouv.fr
Tél. : 0228092722 -Fax:

Objet : PC05608119Q0002 — SC CENTRALE 3 SAS

Par courrier cité en référence, vous nous adressez pour avis, la demande de permis de construire ci-
dessus référencée, pour la construction d'une centrale photovoltaique au sol, d'une hauteur maximale
d'environ 3 métres, sur un terrain sis rue de Pont Person sur la commune de Guiscriff (56560).

Je vous informe que le projet est couvert par les servitudes aéronautiques de dégagement de I'aérodrome
de Guiscriff-Scaér. La hauteur libre (environ 10 métres au plus prés de la piste) entre le site des travaux et
la cote des servitudes permet de constater que les régles de dégagement seront respectées.

De plus, le demandeur a fourni son engagement écrit et formel A mettre en place des panneaux
photovoltaiques avec une luminance inférieure & 10000cd/m? sur tout le parc, une attestation technigue du
panneau choisi Securit Albarino P a une luminance fixée & 8000 cd/m?, et s'est engagé & ce que
linstallation technique présentée au travers du plan référencé SCFRH-GUISC-001-103 Rev A du 12
octobre 2018 ne dépassera pas le plan de servitudes précité et les surfaces de dégagement.

En conséquence, jémets un avis favorable pour ce permis de construire pour la mise en place de ces
panneaux photovoltaiques.

Dans le cas ou l'utilisation d'engins de levage d'une hauteur supérieure aux panneaux a installer, serait
necessaire & la réalisation de ce projet, I'entreprise devra soumettre au SNIA-O pdle de Nantes, au moins
un mois avant tout démarrage des travaux, un dossier de demande & l'adresse indiquée ci-dessous ou par
courriel (snig-ouest-ads-bi@aviation-civile.gouv.fr), & 'aide de 'imprimé joint & ce courrier.

L.e chef du dépa{ement SNIA Ouest

Nicolag FAVREL—

PJ : engagement demandeur, attestation technique, Formulaire Grue SNIA-O

SNIA - Péle de Nanles

Zone aéroportuaire

CS 14321 - 44343 BOUGUENAIS CEDEX

1€1:02280927 10 -fax :
www.ecologique-solidaite.gouv.fr






SAINT-GOBAIN
SOLAR

ATTESTATION

Verres a structures profondes de Saint Gobain

A l'attention de Monsieur Halper, de la société Sillia,

Saint-Gobain Glass France atteste que, selon les conditions de mesure
décrites ci-dessous, quel que soit I’angle d‘incidence du soleil sur le module
et quelle que soit la direction d‘observation, la luminance émise par le
verre2 "SGG Securit Albarino® P" n'a jamais dépassé la valeur de 8.000
cd/m*,

La structure de surface de ce verre disperse la lumiére réfléchie du soleil
dans toutes les directions supprimant ainsi le reflet direct du soleil,
également appelé "réflexion spéculaire”. C'est la suppression de ce
phénomeéne extrémement lumineux qui garantit 'absence d’éblouissement.

Cette conclusion est le résultat de mesures effectuées par le groupe
Produits et Mesures Optiques de Saint-Gobain Recherche, dont les
principaux éléments sont les suivants:

- Mesures effectuées le 25 juin 2.010, & 14:30, a Paris, par
temps clair et une luminance moyenne du disque solaire de
0,8x10° cd/m2.

- Mesures effectuées sur un module utilisant des composants
standards et le verre Albarino® P.

- La surface structurée du verre doit faire face au soleil.

- Appareils de mesure utilisés: Minolta Luminance-métre LS-
110 et TechnoTeam LMK « mobile advanced »

- Le niveau de trempe du verre n‘a pas d'incidence mesurable
sur la luminance.

Les conclusions exposées expriment |‘opinion de Saint-Gobain. Elles sont
fondées sur des méthodes qui lui sont propres et jugées fiables et
suffisantes. Toutefois, en aucun cas cette attestation ne pourra se
substituer & une garantie de résultat opposable en cas de litige.

L= T2 e

Thomas Rebiere Michele Schiavoni
Sales Manager Europe - SG Solar Glass Responsable groupe Produits
et Mesures optiques - SGR






P SAINT-GOBAIN SOLAR

-

sacc SECURIT ALBARINO® P
scc SECURIT ALBARINO® G

Deeply textured extra-clear glasses for photovoltaic modules

saa SECURIT ALBARINO P and The shape of the surface structures pro-
sas SECURIT ALBARINO G have been duces an increase in efficiency of 3% in
specially developed for use in photo- the laminated module.

voltaic modules.
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s Application

Increased efficiency

Under standard test conditions with
non-textured polycrystalline solar cells,
the light-trapping effect produces an
increase of 3% in the relative efficiency
of the module and an increase of 2%
with textured cells {according to
IEC61215).

P Products

Optimised surface structure

The surface structures of s SECURIT
ALBARING P and scc SECURIT ALBARINO G
are laminated to the outside of the
module and create two effects: the re-
duction of the light reflected from the
outside {air-glass interface) and the
internal trapping of the light reflected
from the solar cells in the module
(light-trapping). These two effects com-
bine to make scc SECURIT ALBARINO P and
sac SECURIT ALBARINO G the most effici-
ent glasses available for PV-modules.

PSS Processing

The raw glass scc ALBARINO P and

scc ALBARINQ G are cut on customer
requirements. The edges are grinded
with a C-shape well known from the
automotive industry. The corner shape

EEEE  Characteristic values

5.2 SECURIT ALBARING P/
Thickness

4.0 mm

Sizes available on request

SAINT-GOBAIN SOLAR

Viktoriaallee 3—5
52066 Aachen
Germany

92096 La Défense
France

18, avenue d'Alsace

With incident light inclined at 80° to
the vertical, efficiency rises by up to
20% in comparison with non-textured
reference glass. There is a 4% to 5%
gain in yield resulting from this inclined
incident light, measured over a year
and at the optimum installation angle,
and up to 7% for an installation angle
of 45°,

Extra-clear glass and extraordinary design
Due to the low percentage of iron oxide
in all glasses of the saa SECURIT ALBARINO
product series, the energy absorption in
the glass is almost zero. In addition to the
outstanding technical performance, the
unusual surface structures present a
special aesthetic appearance.

Low dirt accumulation

The rounded structures for the surface
allow the free flow of rainwater from
the module surface, thereby reducing
the deposit of dirt and dust.

is done respecting safety of handling
operations during the module produc-
tion. scc ALBARINO P and sca ALBARINO G
are fully tempered according to DIN EN
12150.
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The fight-trapping effect

sce ALBARINO P/G annual gains in
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ATTESTATION
Utilisation d'un verre antireflet basse luminance

Je soussigné, Franciscus Van Den Heuvel, en ma qualité de Président de la société SC
Centrale 3, laquelle est porteuse d’un projet d'implantation sur une emprise d’environ 17,8
ha en limite Sud-Est de l'aérodrome Bretagne Atlantique d'une centrale solaire
photovoltaique au sol, sur le territoire de la commune de Guiscriff (56), atteste que les
panneaux s.olaires photovoltaiques qui équiperont ce projet seront dotés d'un verre
antireflet dont la luminance sera inférieure & 10 000 cd/m? conformément au seuil fixé par
I'édition n°4 de la notice d'information technique de la direction générale de I'Aviation Civile

du 27 juillet 2011.

Fait pour valair ce que de droit,
A Lyon, le 15 janvier 20},

Signature N







Liberté » Egalue o Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

DEMANDE D'AUTORISATION DE MONTAGE DE GRUE AUPRES DE L'AVIATION CIVILE

snia-ovest-ads-bf@aviation-civile.gouv.fr

Ou par voie postale:

SNIA - Département Quest

Zone aéroportuaire

CS 14321 - 44343 BOUGUENAIS CEDEX
tél: 02 28 09 27 10 - fax : 02 28 09 27 27

La demande devra étre adressée 1 mois minimum avant la date de montage
par voie éléctronique:

(Dans le cas contraire, le délal d'instruction pourra entrainer un report de la date de montage )

DEMANDEUR

Nom / Société

IAdresse

ICorrespondant

IN° de téléphone

iCourrlel

IMPORTANT: Si le montage d'une grue a tour nécessite une grue mobile d'une hauteur supérieure, une autorisation est également nécessaire

CHANTIER

Projet

IAdresse des fravaux

Code postal

Commune

Cocher la case comespondant & voire projet

Grue & tour

Grue Mobile

Renselgner les cases sulvantes

Date de montage

Dans le cas d'une grue mobile, indiquer les horaires d'intervention (ex: 7h-18h) et si hors WE et JF

Date de démontage

demandeur devra Impérativement en informer le SNIA-O.

Dans le cas d'établissement d'un NOTAM* (précisé dans I'avis) et siles dates de montage et démontage viennent & élre modifiées, le

Toute soustraction & cette obligation entraine de fait la responsabilité du demandeur en cas de collision avec un aéronef.

* Information aéronautique pour les pilotes

Liste compléte des positions des grues exprimées en degrés / minutes / secondes dans le rétérentiel géodésique WGS 84

Exemple :
Pour vous aider & trouver les coordonnées, consultez www.geoportail.gouv.fr rubrigue "outils-afficher les coordonnées” puis selectionner "dearés sexagésimaux”
Nom: 2 Longitude
Grue éve‘:\iusels Latitude ne pas oub“gr Eou O} Altitude terrain & cet  |Hauteur sommitale  |Altitude sommitale
(exGl) emplacement de ia grve de la grue
NS ° ; " lgol ° ; = {en meétres NGF) {en metres ) {en meires NGF)

1 N

2 N

3 N

4 N

Joindre impérativement un plan de situation et d'installation

ATTENTION : Information de fin de chantier & retourner si NOTAM (voir avis émis par e SNIA)

La grue est démontée depuis le

Demande de prolongation de chantier, la grue sera installée jusqu'au

www.ecologigque-solidaire.gouv.fr







