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La Société Solarcentury compte implanter une centrale solaire au sol sur la commune de 

Guiscriff en extrémité centre-ouest du Morbihan. 

Le projet se localise sur un versant faiblement incliné entre un plateau occupé en partie par 

les pistes de l'aérodrome Bretagne-Atlantique de Guiscriff et un fond de vallée évasé d'un 

sous bassin du ruisseau de Kerlavarec. 

L'objectif de l'étude est d'estimer l'impact du projet sur la zone humide au sud-est du site et 

sur le fonctionnement hydrogéologique des parcelles concernées. 

Les observations effectuées sur le terrain et un suivi hydrologique en basses eaux et hautes 

eaux phréatiques permettent de mieux comprendre l'hydrogéologie du site et d'évaluer 

l'impact du projet. 
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A- Localisation du projet

Fig. 1 - Localisation du projet et des forages environnants à la date de l’étude (base BSS, 

infoterre, fond IGN)  

Fig.2 – Localisation sur photo aérienne (source Géoportail) 
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B - Caractérisation du projet : 

La future centrale solaire sera constituée de modules de panneaux solaires. 

Ces modules seront inclinés sur des châssis pour former des tables alignées selon des 

rangées exposées au sud-est. Les supports des tables seront fixés dans le sol par pieux 

battus. 

Fig.3 – Plan de projet de la centrale photovoltaïque 
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Ces pieux seront enterrés suivant les recommandations de l'étude géotechnique entre 1,3 m 

et 1,6 m de profondeur. 

Le futur parc solaire sera également composé d'autres éléments comme des onduleurs, des 

transformateurs et un poste de livraison. Des aménagements annexes permettront sa 

surveillance et sa maintenance. 

Les différents éléments seront connectés par des câblages électriques enterrés placés dans 

des tranchées.  

Suivant les contraintes du site, ces tranchées pourraient avoir une profondeur de 0,70 m à 

1 m et une largeur variant entre 0,60 m et 1,10 m. 

Fig.4 – Coupe de principe d'une tranchée 
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C- Descriptions physiques du milieu

C1 - Topographie : 

Les terrains s'inclinent avec une pente variant de 1 à 3% rayonnant du sud-est au sud-sud-est 

en direction d'un fond de vallée peu encaissé, drainé par un petit ruisseau permanent. 

Fig.5 – Topographie du terrain 

C2 - Hydrologie : 

Les parcelles sont toutes limitées par des talus/fossés, aujourd'hui peu entretenus. Leur 

fonction historique est d'une part d'accélérer l'évacuation des eaux de ruissellements, et 

d'autre part ici de drainer les nappes perchées hivernales et printanières. 

Au sud-ouest, deux buses de diamètre 50 cm côte à côte passent sous une parcelle pour se 

rejeter dans un fossé au sud de la voie verte. Il s'agit très vraisemblablement de l'exutoire de 

tout ou partie des drainages et fossés périphériques de la piste de l'aérodrome.  
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C3 - Géologie 

Les quelques sondages de reconnaissance à la tarière manuelle montrent que les sols sont 

en majorité développés sur des formations quaternaires (solifluxion, altérite remaniées) 

reposant en biseau sur des micaschistes fortement altérés donnant une formation meuble 

dans laquelle les eaux circulent lentement.  

Fig.6 – Géologie du secteur 
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C4 - Hydrogéologie 

C4-1 - Contexte régional 

Dans le contexte armoricain, les aquifères sont souvent libres et la nappe proche de la 

surface du sol (nappe phréatique). Ces aquifères sont de faibles superficies en raison de 

l'hétérogénéité du substrat géologique (lithologie, faille, filon, ......) qui confère un 

compartimentage du réservoir rocheux. Ainsi les aquifères sont généralement de petites 

entités drainées par un ruisseau et/ou des sources. En général, la nappe phréatique se cale 

sur la topographie locale. 

La roche mère et son horizon d’altération sont des aires de collecte d’un écoulement en 

provenance de la surface. Elles sont le siège d’un écoulement souterrain renouvelable, 

support d’une ressource exploitable, mais vulnérable qu’il faut préserver.  

Fig 7 : Coupe schématique du fonctionnement hydrogéologique 

C4-2 - Contexte local 

En l'absence de puits ou de forage sur le secteur d'étude, seules les observations 

pédologiques ont pu donner des indications sur la profondeur de la nappe phréatique. 

Sur l'ensemble du secteur, des indices de proximité de la nappe ont été mis en évidence 

dans les sondages pédologiques. 

Les piézomètres d'observation ont donc été installés à faible profondeur. 

6 piézomètres peu profonds ont été installés dans le sol et sous-sol afin d'y suivre la 

remontée du toit de la nappe phréatique ainsi que la probable interférence avec des nappes 

perchées présentes dans le premier m de sol. 
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L'aquifère se caractérise au moins en partie superficielle par des perméabilités faibles en lien 

avec la finesse des produits d'altération et de solifluxion/colluvion. Les faibles pentes du 

secteur et la faible perméabilité de l'aquifère limitent le rabattement de la nappe. 

La nappe peu profonde et les remontées capillaires associées permettent d'assurer une 

humidité dans les sols, et ce même lors de cette période très sèche. 

Il n’existe pas de captage d’eau souterraine, ni dans l’emprise, ni en aval hydraulique du 

projet. 

C4-3 - Suivi piézométrique 

Le suivi en période de hautes et de basses eaux confirme la faible profondeur du toit de la 

nappe phréatique tout au long de l'année, car il descend rarement à plus de 1 m de la 

surface. 

En période hivernale, la nappe est quasi-affleurante. 

En période estivale, la pluviométrie diminuant et l'évapotranspiration augmentant le toit de 

la nappe baisse légèrement mais reste sensible à la pluviométrie. 

Fig 8 : Coupe schématique du fonctionnement hydrogéologique 
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Fig 9  : Variation des niveaux piézométriques sur la durée du suivi. Les courbes en rose 

représentent la pluviométrie 
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Les cartes piézométriques extrapolées de nos mesures ci-après sont conformes au contexte 

régional avec un toit de la nappe phréatique qui se cale bien sur la topographie locale, aussi 

bien en hautes qu'en basses eaux (un peu plus d'1 m de différence). 

Fig 10  : Carte piézométrique (période de hautes eaux, Décembre 2018) 

Fig 11  : Carte piézométrique (période de basses eaux, Mai 2019) 
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D- Impact du projet sur le fonctionnement hydrogéologique du site

D1 – Impact de la phase de chantier 

La phase chantier va demander une concentration non négligeable d’engins de construction. 

Les terrains étant fortement exposés au risque d’engorgement de l’horizon de sol, il faudra 

privilégier les périodes les plus sèches de l’année pour la phase de travaux (généralement en 

en fin d’été, en septembre). 

Aucun changement topographique majeur n’entraînera de transformation des écoulements 

naturels de surface. 

D2 – Impact des panneaux : 

Les rangées de tables sont séparées par une bande de terrain de largeur équivalente à celle 

de l’emprise au sol des panneaux. Ainsi 50% de la surface du projet sera imperméabilisé, 

mais l’eau de pluie interceptée ne sera que très peu déportée, car elle pourra se réinfiltrer 

dans les bandes de terrain intercalaires et sous les tables de panneaux. Il est noté un 

espacement de 2 cm entre chaque panneau facilitant ainsi l’égouttage. 

Les premiers centimètres de sol étant de bonne perméabilité, cela permettra d'absorber 

l'eau s'écoulant des panneaux, soit pour les bandes intercalaires, le double du volume d’eau 

reçu à l’origine. L’eau de pluie tombant sur les panneaux et directement sur les bandes 

intercalaires se répartira assez rapidement en surface dans l’horizon supérieur du sol (hors 

période de saturation). 

Fig 12  : Détail sur l'installation des tables de panneaux photovoltaïques 
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L’infiltration ne sera que favorisée avec la couverture herbacée du sol qui est prévue. 

La perméabilité de l’horizon végétal étant très supérieure à celle de l’horizon minéral 

débutant vers 40 cm, l’infiltration du ruissellement sur les panneaux pourra se faire dans les 

limites de l’état de saturation de l'horizon végétal, cet état d'engorgement total de l'horizon 

de sol étant déjà une réalité en période de forte pluviométrie hivernale. 

D3 – Impact des pieux : 

Le sous-sol en présence étant plutôt tendre l’encrage des armatures des tables se fera par 

pieux battus de section  en U 125 x 3.5 cm, enfoncés à une profondeur entre 1,30 et 1,60 m. 

Chaque table de 24 panneaux sera portée par une structure à quatre pieux, 

Le mode de mise en place par battage aura très certainement pour conséquence première 

une perte de porosité par tassement sur les quelques centimètres autour du pieu. 

L’impact hydraulique sera très faible sur les écoulements latéraux de la nappe phréatique ou 

des nappes perchées superficielles étant donnée la faible surface totale de l’emprise de ses 

pieux. Ces écoulements souterrains et de subsurface sont diffus dans des matériaux de 

porosité d'interstice (absence de fissure) moyennement perméables à perméables et sont 

mis en mouvement par la gravité. Ces circulations souterraines contourneront donc sans 

aucun problème les micro-zones tassées par les pieux. 

D4 – Impact des tranchées (canalisations, câblages,…) 

Dans le contexte du site étudié ceux sont les tranchées destinées à recevoir les différents 

câblages (HT ou BT) qui auront potentiellement le plus grand impact hydraulique. 

En raison de leur profondeur et des matériaux de comblement envisagés, elles peuvent 

jouer le rôle de véritables drains en période de hautes eaux et de forte pluviométrie 

hivernale, rabattant ainsi le toit de la nappe phréatique et les nappes perchées. 

Des débordements en extrémité de tranchée (notamment pour les tranchées BT dans le sens 

de la pente) sont tout à fait envisageables. 

Plus le matériau de remplissage sera perméable plus les vitesses seront élevées. 
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Ainsi, pour réduire cet impact hydraulique, il faudra à minima : 

- Privilégier les circulations aériennes si possible ou limiter l’encaissement des câbles.

- Réduire la perméabilité des matériaux de remplissage en privilégiant si possible les

matériaux in-situ

- Réalisé très régulièrement des bouchons ou barrages argileux (benthonite) dans ces

tranchées réduisant jusqu'à annuler ainsi le rôle de drain.

E - Synthèse 

Le projet se localise sur un sous-sol très altéré, dans lequel circulent lentement une nappe 

phréatique, dont le toit peu profond (la partie saturée la plus proche du sol) rejoint une 

nappe perchée saturant les sols jusqu'en surface en période hivernale et printanière. 

Ces eaux de subsurface et de nappe phréatique circulent lentement dans la porosité 

d'interstice vers la vallée évasée présente au sud. 

Les observations du comportement hydrogéologique du secteur permettent maintenant de 

mieux apprécier l'impact hydraulique du projet. 

Les perméabilités de surface montrent que les eaux de pluie provenant des panneaux 

pourront se réinfiltrer tant que le sol ne sera pas saturé. Lorsque celui-ci sera saturé, les 

eaux ruisselleront en tout ou partie vers les fossés, noues, comme cela se fait actuellement. 

Le poinçonnement créé par les pieux ne gênera pas la circulation des eaux souterraines qui 

poursuivront leur cheminement actuel et qui continueront d’alimenter les zones humides 

sous-jacentes. 

Par contre tous les réseaux enterrés peuvent avoir un impact hydraulique en drainant la 

nappe perchée et en écrêtant la nappe phréatique une bonne partie de l'année. Des 

mesures relativement simples de mise en œuvre peuvent être prises afin de limiter 

fortement cet impact.   

Enfin, étant donné les caractéristiques pédologiques et la sensibilité du site aux risques de 

saturation, les travaux devront se faire impérativement en période de sol non saturé pour 

éviter notamment le tassement et la déstructuration des sols. 
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