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1 LOCALISATION GENERALE DES DOSSIERS TECHNIQUES 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RENATURATION – LE RUI. DE KERNANEC A BREC’H - 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin587-588-677 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1996-1997 
 ID Tronçon : LS_TRON_09 
 ID Secteur : LS_TRON_09.1 
 
 Gabarit initial moyen du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 352 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,2  
 Hauteur plein-bord (m) : 0,8 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Basculement du débit vers le talweg avec le minimum de terrassement possible. Les faibles dimensions et le 
régime hydrologique temporaire du cours d’eau oriente l’aménagement vers une restauration de zone 
humide, par le biais de la remise dans le talweg (restauration du rang 0). 

 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

 

 

  12 / 639

 

   

BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RENATURATION - LE RUI. DE KERNANEC A BREC’H- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg – Restauration du rang 0) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin587-588-677 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

• Largeur plein-bord : 0,7 m 

• Hauteur plein-bord : 0,2 m 

• Recharge : 0,2 m 
 

Longueur projetée : 301 m 
 
COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 16 856 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
Le projet nécessite de déplacer l’ouvrage de franchissement 
agricole (buse) et de le remplacer par une passerelle.  
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
Cours d’eau perché (à gauche) et zone humide à restaurer (à droite) 

 PRECONISATIONS : 
Eviter l’usage d’engins lourds sur la partie aval. 

Faire le moins de terrassement sur la partie aval. Démarrer 
par l’amont. 

Recharge estimée : 35 m3 – Terrassement estimé : 71 m3   

Mise en place de clôtures le long du nouveau lit 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERNANEC A BREC’H - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AJOUT D’UNE PASSERELLE (3 passerelles) 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage254 : 
Longueur projetée : 10 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 0,4 m 
 
ID_WxPtOuvrage255-256 : 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 0,4 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage254-255-256 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 36 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Passerelle pour engins indispensable sur le chemin. Type de 
passerelle à mettre en place dans les parcelles à négocier 
avec le propriétaire/gestionnaire. 
 
SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact Zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
Ouvrage actuel obstrué 

 PRECONISATIONS : 
 
Eviter le tassement du sol humide. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RENATURATION – LE RUI. DE KERNANEC A BREC’H - 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin023-589-590-591-592 
 Code travaux : Renaturation  
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1998-1999-2001-2002-2003 
 ID Tronçon : LS_TRON_09 
 ID Secteur : LS_TRON_09.1 
 
 Gabarit initial moyen du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 453 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2 
 Hauteur plein-bord (m) : 1 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Sur ce site, les dégradations relèvent essentiellement de l’artificialisation du lit majeur. 
 
La création de méandres de part et d’autre du lit actuel reprofilé dans le talweg intervient uniquement après restauration 
du lit majeur par déblai (vérification de la présence de réseaux nécessaire au préalable). 
 
Le comblement de l’ancien lit reprofilé n’est pas obligatoire (possibilité de ne combler que les extrémités entre chaque 
méandre pour former une mare) pourvu qu’il ne demeure plus aucun effet drainant. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR – LE RUI. DE KERNANEC A BREC’H- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RESTAURATION DE ZONE HUMIDE 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur040-113-114-116 
 

Déblai des matériaux (hauteur estimée à la mire) : 
 
ID_WxLitMajeur040 : 482 m3  
ID_WxLitMajeur113 : 26 668 m3   
ID_WxLitMajeur114 : 94 140 m3   
ID_WxLitMajeur116 : 351 m3   
 
COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 2 189 538 € (haute estimation) 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
ID_WxLitMajeur040 : + comblement ID_WxLMin022 
ID_WxLitMajeur114 : très grand volume de remblai 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

        
Vue sur le remblai ID_WxLitMajeur114 (à gauche) et zone humide ID_WxLitMajeur040 (à droite) 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Déblai estimé : 121 641 m3   
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RENATURATION - LE RUI. DE KERNANEC A BREC’H- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin023-589-590-591-592 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

• Largeur plein-bord : 0,8 m 

• Hauteur plein-bord : 0,3 m 

• Recharge : 0,2 m 
 

Longueur projetée : 554 m 
 
COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 29 916 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
Les travaux sur les sections aval boisées ne peuvent pas être 
réalisés sans l’extraction au préalable, des matériaux du 
remblai situé en rive droite. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
Cours d’eau amont rectiligne (à gauche) et cours d’eau aval avec talus planté (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 81 m3 – Terrassement estimé : 225 m3   

Les matériaux extraits du remblai sur lit majeur pourront être 
réutilisés pour tous les comblements prévus.  

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERNANEC A BREC’H - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AMENAGEMENT DE PASSERELLE 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage242 : 
 
Diamètre de l’ancienne buse : 60 cm 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 40 cm 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage242 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 12 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Passerelle pour bétail et engins en béton ou en acier  
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Sortie de buse actuelle (busage de 85 m de longueur) 

 PRECONISATIONS : 
 
Travaux possibles uniquement après travaux sur lit majeur. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERNANEC A BREC’H - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REMPLACEMENT PAR UN PONT-CADRE 
 

 
ID_WxPtOuvrage241 : 
Diamètre de l’ancienne buse : 30 cm 
Longueur projetée : 30 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 1 m 
 
ID_WxPtOuvrage245 : 
Longueur projetée : 20 m 
Largeur projetée : 0,5 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage241-245 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 43 200 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Recherche de réseaux indispensable avant démarrage des 
travaux. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact Zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Pont-cadre perché sur ID_WxPtOuvrage245 (à gauche) et buse actuelle sur ID_WxPtOuvrage241 (à droite)  

 PRECONISATIONS : 
 
Travaux à réaliser en dernier sur le site (après travaux sur lit 
majeur et lit mineur). 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_09.1 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité Prix unitaire € HT Montant € HT 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 226   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 Déplacement des réseaux (eau, télécom, …) Ft    

 sous total 1 en € H.T     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-bag…) amont et aval Ft 1   

 sous total 2 en € H.T     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 sous total 3 en € H.T     

4 Travaux sur lit mineur (renaturation, diversification, …)     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 296   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 117   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 812   

 sous total 4 en € H.T     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (30 m de long) U 1   

5.050 Pont cadre de 0,5 m * 0,5 m (20 m de long) U 1   

5.060 Aménagement d’une passerelle pour engins U 1   

5.070 Aménagement d’une passerelle pour bétail U    

5.080 Mise en place d’enrochements pour rampe m3    

5.090 Suppression totale d’un ouvrage et évacuation des matériaux U 1   

 sous total 5 en € H.T     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
embâcles, …) 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 Aménagement d’abreuvoirs (pompe, bac + réseau enterré, …) U    

6.040 Installation de clôtures  m cde 301   

 Sous-total 6 en € H.T     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3 121 641   

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de plan d’eau en bande 
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 sous total 7 en € H.T     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 sous total 8 en € H.T     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft 1   

 sous total 9 en € H.T     

 Total € HT :  
 
TVA (taux en cours) %: TOTAL € TTC : 
 
Total € TTC : 
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Fédération de pêche du 
Morbihan - AAPPMA 

BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RENATURATION – LE RUI. DE KERIVALAN A BREC’H - 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin664-871 
 Code travaux : Comblement de bras et renaturation 
 Année d’intervention : 2023 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_09 
 ID Secteur : LS_TRON_09.2 
  
Gabarit initial du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 202 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 2,3 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,6 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Basculement du débit vers le talweg avec le minimum de terrassement possible (obstruer le bras perché avec 
un big-bag et laisser l’auto-ajustement se réaliser dans la zone humide après restauration de la ripisylve à 
réaliser en préalable).  
 
Franchissement piétons du nouveau cours d’eau à aménager avec des blocs à surface plane (pas japonais). 

 



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

  22 / 639

 

Fédération de pêche du 
Morbihan - AAPPMA 

BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR – LE RUI. DE KERIVALAN A BREC’H - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin664-871 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

• Largeur plein-bord : 2,3 m 

• Hauteur plein-bord : 0,5 m 
 
Longueur projetée : 226 m 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 13 214 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

        
Orientation du débit vers le talweg nécessitant du terrassement (à gauche) et talweg actuel (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Réaliser le moins de terrassement possible (nécessaire 
surtout sur la partie amont pour orienter le débit et sur la 
partie aval pour raccorder le débit vers le pont romain). 

Garantir le franchissement piéton (chemin de randonnée) par 
des blocs en pas japonais. 

Terrassement estimé pour 50 m : 71 m3 
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ID Secteur : LS_TRON_09.2 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité Prix unitaire € HT Montant € HT 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft 1   

1.090 Déplacement des réseaux (eau, télécom, …) Ft    

 sous total 1 en € H.T     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-bag…) amont et aval Ft 1   

 sous total 2 en € H.T     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 sous total 3 en € H.T     

4 Travaux sur lit mineur (renaturation, diversification, …)     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 71   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux (blocs de franchissement) m3 6   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 245   

 sous total 4 en € H.T     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (30 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 0,5 m * 0,5 m (20 m de long) U    

5.060 Aménagement d’une passerelle pour engins U    

5.070 Aménagement d’une passerelle pour bétail U    

5.080 Mise en place d’enrochements pour rampe m3    

5.090 Suppression totale d’un ouvrage et évacuation des matériaux U    

 sous total 5 en € H.T     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
embâcles, …) 

m cde 226   

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 Aménagement d’abreuvoirs (pompe, bac + réseau enterré, …) U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-total 6 en € H.T     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de plan d’eau en bande 
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 sous total 7 en € H.T     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 sous total 8 en € H.T     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 sous total 9 en € H.T     

 Total € HT :  
 
TVA (taux en cours) %: TOTAL € TTC : 
 
Total € TTC : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERBERHUËT A BREC’H - 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage235 
 Code travaux : Rampe d’enrochement 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1951 
 ID Tronçon : LS_TRON_09 
 ID Secteur : LS_TRON_09.3 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Mise en place d’une rampe d’enrochement visant l’ennoiement du radier béton sur toute la longueur de 
l’ouvrage (disparition de la chute verticale) et la création d’une fosse en pied de chute.  
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERBERHUËT A BREC’H - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RAMPE D’ENROCHEMENT 
 

 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage235 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 3 300 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Hauteur de rampe : 0,4 m 
Longueur de rampe : 20 m 
Largeur plein-bord : 2 m 
 
SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : non 

     

 

PRECISIONS/PRECONISATIONS 

  Laisser une fosse de dissipation longue de 50 cm minimum 

 PRECONISATIONS : 
 
Volume de matériaux : 16 m3 
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ID Secteur : LS_TRON_09.3 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité Prix unitaire € HT Montant € HT 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft    

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 Déplacement des réseaux (eau, télécom, …) Ft    

 sous total 1 en € H.T     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-bag…) amont et aval Ft 1   

 sous total 2 en € H.T     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 sous total 3 en € H.T     

4 Travaux sur lit mineur (renaturation, diversification, …)     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3    

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 sous total 4 en € H.T     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m  U    

5.050 Pont cadre de 0,5 m * 0,5 m U    

5.060 Aménagement d’une passerelle pour engins U    

5.070 Aménagement d’une passerelle pour bétail U    

5.080 Mise en place d’enrochements pour rampe m3 16   

5.090 Suppression totale d’un ouvrage et évacuation des matériaux U    

 sous total 5 en € H.T     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
embâcles, …) 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 Aménagement d’abreuvoirs (pompe, bac + réseau enterré, …) U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-total 6 en € H.T     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de plan d’eau en bande 
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 sous total 7 en € H.T     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 sous total 8 en € H.T     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 sous total 9 en € H.T     

 Total € HT :  
 
TVA (taux en cours) %: TOTAL € TTC : 
 
Total € TTC : 

  

  



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

 

 

  28 / 639

5 SECTEUR LS_TRON_09.4 – DT N°4 

  



GMVA & AQTA  BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET  
  ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME 

  29 / 639

   

   

BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RENATURATION – LE RUI. DE SAINT-DEGAN A BREC’H - 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin029-554-556-678-679 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1666-1670-1671-1672 
 ID Tronçon : LS_TRON_09 
 ID Secteur : LS_TRON_09.4 
 
 Gabarit initial moyen du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 229 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,8 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Basculement du débit vers le talweg avec le minimum de terrassement possible. Sur la section aval 
proche de la route, le déplacement et le remplacement de l’ouvrage de franchissement routier est 
nécessaire. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RENATURATION - LE RUI. DE SAINT-DEGAN A BREC’H- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin029-554-556-678-679 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

• Largeur plein-bord : 1 m 

• Hauteur plein-bord : 0,4 m 

• Recharge : 0,2 m 
 

Longueur projetée : 185 m 
 
COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 9 990 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Les talwegs se situent en zone boisée, ce qui implique de 
réaliser le moins de terrassement possible. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Talweg de la section amont (à gauche) et section aval perchée (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 33 m3 – Terrassement estimé : 89 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE SAINT-DEGAN A BREC’H- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REMPLACEMENT PAR BUSE TYPE PEHD 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage205 : 
 
Diamètre de l’ancienne buse : 30 cm 
Longueur projetée : 8 m 
Diamètre projeté : 80 cm 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage205 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 2 400 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Buse semi-enterrée supportant le passage d’engins  
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact Zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Buse actuelle sous dimensionnée 

 PRECONISATIONS : 
 
Travaux sur lit mineur à réaliser en préalable. 
 
NB : ID_WxPtOuvrage203 à supprimer 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE SAINT-DEGAN A BREC’H - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AJOUT D’UN PONT-CADRE 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage257 : 
 
Diamètre de l’ancienne double-buse : 60 cm 
Longueur projetée : 10 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 1 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage257 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 25 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Déplacement du point de franchissement vers le talweg. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact Zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Buse actuelle du franchissement routier perchée en rive droite 

 PRECONISATIONS : 
 
Sous-dimensionnement pour éviter le drainage de la zone 
humide. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RESTAURATION DE ZONE HUMIDE – LE RUI. DE SAINT-DEGAN A BREC’H - 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLitMajeur120-121 
 Code travaux : Restauration de zone humide 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1665-1667-1668 
 ID Tronçon : LS_TRON_09 
 ID Secteur : LS_TRON_09.4 
 
  
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Déblai des matériaux de remblai de part et d’autre du lit mineur, y compris ponctuellement sous 
boisement. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR – LE RUI. DE SAINT-DEGAN A BREC’H - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RESTAURATION DE ZONE HUMIDE 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur120-121 
 

Déblai des matériaux présents : 
 
Hauteur de déblai sur ID_WxLitMajeur120 : 50 cm 
Hauteur de déblai sur ID_WxLitMajeur121 : 20 cm 
 
COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 44 244 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Reconstitution de zone humide. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

         
Lit majeur à restaurer 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Déblai sur ID_WxLitMajeur121 difficile, cibler le talus. 
 
Déblai estimé : 2 458 m3   
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE SAINT-DEGAN A BREC’H – 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage201-202-204 
 Code travaux : Aménagement de passerelle 
 Année d’intervention : 2023 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_09 
 ID Secteur : LS_TRON_09.4 
 
  
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Remplacement d’ouvrages sous-dimensionnés par des passerelles pour engins. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. SAINT-DEGAN A BREC’H - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AMENAGEMENT DE PASSERELLE 
 

 
ID_WxPtOuvrage201 : 
Diamètre de l’ancienne buse : 30 cm 
Longueur projetée : 8 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 40 cm 
 
ID_WxPtOuvrage202 :                                                       ID_WxPtOuvrage204 :                                                         
Diamètre de l’ancienne buse : 40 cm                                   Diamètre de l’ancienne buse : 30 cm                                    
Longueur projetée : 10 m                                                       Longueur projetée : 6 m 
Largeur projetée : 1,5 m                                                         Largeur projetée : 1,5 m 
Hauteur projetée : 40 cm                                                       Hauteur projetée : 40 cm 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage201-202-204 
 
COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 36 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Passerelle pour engins en béton ou en acier  
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
ID_WxPtOuvrage201 (à gauche) et ID_WxPtOuvrage202 (à droite) 

 PRECONISATIONS : 
 
Passage fréquent sur ID_WxPtOuvrage202 – prévoir 
passerelle en acier. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_09.4 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité Prix unitaire € HT Montant € HT 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 235   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 Déplacement des réseaux (eau, télécom, …) Ft    

 sous total 1 en € H.T     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-bag…) amont et aval Ft 1   

 sous total 2 en € H.T     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 sous total 3 en € H.T     

4 Travaux sur lit mineur (renaturation, diversification, …)     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 89   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 33   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 310   

 sous total 4 en € H.T     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U 1   

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (10 m de long) U 1   

5.050 Pont cadre de 1 m * 1,5 m (12 m de long) U    

5.060 Aménagement d’une passerelle pour engins U 3   

5.070 Aménagement d’une passerelle pour bétail U    

5.080 Mise en place d’enrochements pour rampe m3    

5.090 Suppression totale d’un ouvrage et évacuation des matériaux U 1   

 sous total 5 en € H.T     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
embâcles, …) 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 Aménagement d’abreuvoirs (pompe, bac + réseau enterré, …) U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-total 6 en € H.T     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3 2 458   

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de plan d’eau en bande 
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 sous total 7 en € H.T     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 sous total 8 en € H.T     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft 1   

 sous total 9 en € H.T     

 Total € HT :  
 
TVA (taux en cours) %: TOTAL € TTC : 
 
Total € TTC : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – DIVERSIFICATION ET RESTAURATION DU LIT – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin601-602-603-604 
 Code travaux : Diversification et restauration du lit 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1962-1963-1964-1965 
 ID Tronçon : LS_TRON_11 
 ID Secteur : LS_TRON_11.1 
 Gabarit initial moyen du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 273 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,2 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,3  

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
Cette section de cours d’eau située près du lieu-dit Tormor Bihan fait l’objet d’un piétinement permanent et nécessite une 
reconstitution complète du matelas alluvial. 
 
Le principe de restauration du lit consiste à extraire la matière organique non alluviale qui colmate le fond du lit et de 
réinjecter une fine couche de matériaux permettant la reformation du lit mineur. L’opération doit impérativement 
s’accompagner d’installation de clôtures et d’abreuvoirs.  
 
La mise en place d’une passerelle en remplacement de la buse existante (obstruée) est programmée sur l’extrémité amont 
de la section concernée. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION PAR RECONSTITUTION DU MATELAS ALLUVIAL 
 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin601-602-603-604 
 
Hauteur de recharge : 10 cm après « grattage » des matières 
organiques 
 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 13 104 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Pose de blocs non nécessaire. Le plus important est de 
reconstituer le matelas alluvial avec des matériaux grossiers. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Présence de haies contigües puis divagation 

 PRECONISATIONS : 

Installation de clôtures à prévoir à au moins 1 m des berges 
et veiller à long terme au maintien de la fermeture des 
abreuvoirs. Aménagement d’abreuvoirs sous forme de bacs à 
raccorder (descente aménagée à proscrire et débit d’étiage 
insuffisant pour les pompes à museau). 

Volume de recharge estimé : 41 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AMENAGEMENT DE PASSERELLE 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage237 : 
 
Diamètre de l’ancienne buse : 40 cm 
Longueur projetée : 10 m 
Largeur projetée : 1,5 m 
Hauteur projetée : 40 cm 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage237 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 12 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Passerelle pour bétail et engins en béton ou en acier  
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Buse actuelle 

 PRECONISATIONS : 
 
Prévoir bordures et clôtures en amont et en aval pour éviter 
la chute des animaux. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – DIVERSIFICATION DU LIT – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin597_598 
 Code travaux : Diversification du lit 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1608_2084 
 ID Tronçon : LS_TRON_11 
 ID Secteur : LS_TRON_11.1 
 Gabarit initial moyen du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 107 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,5 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,7 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX :  
 

La diversification par risbermes consiste à renforcer la sinuosité des écoulements afin de restaurer une 
dynamique favorable à la morphogénèse de radiers et de mouilles, tout en permettant au cours d’eau 
d’éroder les berges concaves et d’accumuler des sédiments le long des berges convexes. 
 
Les risbermes ont pour emprise latérale minimale (en sommet) 0,5 à 0,7 fois la largeur en base initiale. Le 
bord d’attaque peut être profilé à 45° de l’axe de la berge et le bord de fuite à 30°. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION DU LIT 
 

 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin597-598 
 
Dimension moyenne d’une risberme projetée : 
 

• Longueur : 2 m 

• Largeur : 0,4 m 

• Hauteur : 0,5 m 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 3 852 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Abreuvoir à supprimer et buse à remplacer par une 
passerelle. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

     
Présence de déchets à retirer et de ripisylve en berge 

 PRECONISATIONS : 

Risbermes végétales possibles.  

Volume de matériaux estimé : 29 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AMENAGEMENT DE PASSERELLE 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage188 : 
 
Diamètre de l’ancienne buse : 40 cm 
Longueur projetée : 12 m 
Largeur projetée : 1,5 m 
Hauteur projetée : 50 cm 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage188 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 12 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Passerelle pour bétail et engins en béton ou en acier  
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact Zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Buse actuelle longue et sous dimensionnée à remplacer par une passerelle 

 PRECONISATIONS : 
 
Prévoir bordures et clôtures en amont et en aval pour éviter 
la chute des animaux. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RENATURATION – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin599-600-605-606-607-608-666-667-
668-669 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1609-1610-1611-1612-1613-1614-
1966-1967 
 ID Tronçon : LS_TRON_11 
 ID Secteur : LS_TRON_11.1 
 
 Gabarit initial moyen du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 883 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,6 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Basculement du débit des deux cours d’eau vers le talweg situé dans la zone humide existante et 
comblement des bras perchés (remise dans le talweg). 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin599-600-605-606-607-608-666-667-
668-669 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 

• Largeur plein-bord : 1 m 

• Hauteur plein-bord : 0,4 m 

• Recharge : 0,2 m 
 

Longueur projetée : 932 m 
 
COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 52 192 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
Le projet nécessite de déplacer l’ouvrage de franchissement 
routier et de le remplacer par un pont-cadre.  
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

      
Zone humide de Kerjosse à préserver (pas de terrassement) 

 PRECONISATIONS : 
Eviter l’usage d’engins lourds sur la partie amont 
(impraticable). 

Pas de terrassement sur la partie amont de la route et peu 
sur la partie aval = besoin de matériaux supplémentaires pour 
combler les bras. 

Recharge estimée : 295 m3 – Terrassement estimé : 295 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AJOUT D’UN PONT-CADRE 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage251 : 
 
Diamètre de l’ancienne double-buse : 40 cm 
Longueur projetée : 12 m 
Largeur projetée : 0,5 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage251 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 25 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Déplacement du point de franchissement vers le talweg. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact Zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Buse actuelle du franchissement routier perchée en rive gauche 

 PRECONISATIONS : 
 
Sous-dimensionnement pour éviter le drainage de la zone 
humide. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AJOUT D’UNE PASSERELLE 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage252 : 
 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage252 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 12 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact Zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Vue vers le futur lit projeté et l’emplacement du nouvel ouvrage 

 PRECONISATIONS : 
 
Eviter le tassement du sol humide. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – AMENAGEMENT DE PASSERELLE – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage186-187-189 
 Code travaux : Aménagement de passerelle 
 Année d’intervention : 2023 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_11 
 ID Secteur : LS_TRON_11.1 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Remplacement d’une buse sous-dimensionnée et obstruée par une passerelle pour engins 
agricoles (ID_WxPtOuvrage186_189) 
 
Remplacement d’une buse par un pont-cadre (ID_WxPtOuvrage187)  
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AJOUT D’UNE PASSERELLE 
 

 
ID_WxPtOuvrage186 : 
 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 
 
ID_WxPtOuvrage189 :                                                              
 
Longueur projetée : 8 m                                                      
Largeur projetée : 1,5 m                                                    
Hauteur projetée : 0,5 m 
 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage186_189 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 24 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Pente hydraulique importante sur ID_WxPtOuvrage189 
 
L’ouvrage ID_WxPtOuvrage215 n’est pas programmé en 
2023 (travaux complémentaires) mais fera l’objet des mêmes 
spécifications techniques que l’ouvrage ID_WxPtOuvrage186 
en cas de réalisation 
 
SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact Zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

    
Vue de la buse actuelle (ID_WxPtOuvrage186) à gauche et chute (ID_WxPtOuvrage189) à droite 

 PRECONISATIONS : 
 
Privilégier l’acier sur la passerelle ID_WxPtOuvrage189. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE KERJOSSE A PLUNERET- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REMPLACEMENT PAR UN PONT-CADRE 
 

 
 
ID_WxPtOuvrage187 : 
 
Longueur projetée : 12 m 
Largeur projetée : 1,5 m 
Hauteur projetée : 1 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage187 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 25 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES : route en virage relevé 
 
SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact Zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Buse actuelle (ID_WxPtOuvrage187) 

 PRECONISATIONS : 
 
Pente importante → Bien enfoncer le cadre d’au moins 30-
40 cm. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_11.1 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité Prix unitaire € HT Montant € HT 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 723   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 Déplacement des réseaux (eau, télécom, …) Ft    

 sous total 1 en € H.T     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-bag…) amont et aval Ft 1   

 sous total 2 en € H.T     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 sous total 3 en € H.T     

4 Travaux sur lit mineur (renaturation, diversification, …)     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 295   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 144   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 832   

 sous total 4 en € H.T     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 0,5 m * 0,5 m (12 m de long) U 1   

5.050 Pont cadre de 1 m * 1,5 m (12 m de long) U 1   

5.060 Aménagement d’une passerelle pour engins U 5   

5.070 Aménagement d’une passerelle pour bétail U    

5.080 Mise en place d’enrochements pour rampe m3    

5.090 Suppression totale d’un ouvrage et évacuation des matériaux U    

 sous total 5 en € H.T     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
embâcles, …) 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 Aménagement d’abreuvoirs (pompe, bac + réseau enterré, …) U    

6.040 Installation de clôtures  m cde 273   

 Sous-total 6 en € H.T     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de plan d’eau en bande 
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 sous total 7 en € H.T     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 sous total 8 en € H.T     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft 1   

 sous total 9 en € H.T     

 Total € HT :  
 
TVA (taux en cours) %: TOTAL € TTC : 
 
Total € TTC : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – REHAUSSEMENT DU LIT – LE RUI. DE LASCOHER A PLUMERGAT- 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin441 
 Code travaux : Rehaussement du lit 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1811 
 ID Tronçon : LS_TRON_11 
 ID Secteur : LS_TRON_11.2 
 
 Gabarit initial du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 133 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,8 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,8 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
Le rehaussement du lit mineur consiste à recharger en matériaux le fond alluvial.  
 
Ce type de travaux n’est applicable que sur les cours d’eau ayant fait l’objet de recalibrage (modification du profil en 
travers) mais ayant conservé sa sinuosité (pas de rectification).  
 
La hauteur de recharge est calculée de manière à obtenir un débordement sur le lit majeur dès le dépassement du débit 
de la crue biennale (Q2). Les matériaux employés doivent être adaptés en nature et en taille à ce débit et être disposés 
sous forme de recharge en plein ou en tâches, suivant la présence de drains latéraux à supprimer ou à maintenir 
fonctionnels (maintien ou déconnexion selon la négociation). 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR – LE RUI. DE LASCOHER A PLUMERGAT- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REHAUSSEMENT DU LIT 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin441 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

• Largeur plein-bord : 1,3 m 

• Hauteur plein-bord : 0,4 m 

• Recharge : 0,4 m 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 6 384 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Opération nécessitant une réduction de section plein-bord de 
50 cm par comblement préalable.   
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

 
Vue du lit majeur depuis la rive droite 

 PRECONISATIONS : 

Limiter la libération d’emprise dans la mesure du possible. 

Volume de recharge estimé : 63 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – DIVERSIFICATION DU LIT – LE RUI. DE LASCOHER A PLUMERGAT- 2023 

 
 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin442-443-446 
 Code travaux : Diversification du lit 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1812-1813-1816 
 ID Tronçon : LS_TRON_11 
 ID Secteur : LS_TRON_11.2 
 
 Gabarit initial moyen du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 278 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,8 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,5 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

La diversification par risbermes consiste à renforcer la sinuosité des écoulements afin de restaurer une 
dynamique favorable à la morphogénèse de radiers et de mouilles, tout en permettant au cours d’eau 
d’éroder les berges concaves et d’accumuler des sédiments le long des berges convexes. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR – LE RUI. DE LASCOHER A PLUMERGAT- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : DIVERSIFICATION DU LIT 

 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin442-443-446 
 
Dimension moyenne d’une risberme projetée : 
 

• Longueur : 2 m 

• Largeur : 0,8 m 

• Hauteur : 0,4 m 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 10 008 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
L’objectif de cet aménagement concerne d’abord le besoin 
de diversifier la granulométrie et les profondeurs sur le 
matelas alluvial qui présente actuellement un tapis sableux. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
ID_WxLMin446 à gauche et ensablement du lit à droite sur ID_WXLMin443 

 PRECONISATIONS : 

Eviter l’usage d’engins lourds. Risbermes végétales possibles 

Volume de matériaux estimé : 58 m3 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RENATURATION – LE RUI. DE LASCOHER A PLUMERGAT- 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin444-445-447-703-702 
 Code travaux : Renaturation et comblement de bras 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1814_1815_1817 
 ID Tronçon : LS_TRON_11 
 ID Secteur : LS_TRON_11.2 
 
 Gabarit initial moyen du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 411 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,3 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,8 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Basculement du débit vers le talweg en rive gauche du cours d’eau existant. La section amont nécessite le 
terrassement d’un nouveau lit alors que la section aval pourra être aménagée en ajustement passif après 
ouverture du talus en berge gauche et un léger terrassement du début de la section (remise dans le talweg). 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR – LE RUI. DE LASCOHER A PLUMERGAT - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Remise dans le talweg) 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin444-445-447-703-702 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

• Largeur plein-bord : 1,3 m 

• Hauteur plein-bord : 0,4 m 

• Recharge : 0,2 m (ID_WxLMin703) 
 

Longueur projetée : 409 m 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 22 904 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
La section amont (ID_WXLMin703) doit faire l’objet d’un 
terrassement en limite de parcelle (présence de haie) et de la 
mise en place d’un ouvrage de franchissement 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

       
Lit majeur sensible au passage d’engins (à gauche) et lit à combler (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Eviter l’usage d’engins lourds 

Pas de terrassement sur la partie aval dans le boisement 
(auto-ajustement possible + terrain difficile à pratiquer) 

Recharge estimée : 32 m3 – Terrassement estimé : 95 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DE LASCOHER A PLUMERGAT- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AJOUT D’UNE PASSERELLE 
 

 
ID_WxPtOuvrage273 : 
 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1,3 m 
Hauteur projetée : 0,5 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage273 
 
COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 12 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact Zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
Vue vers la parcelle à rendre accessible après terrassement du nouveau lit 

 PRECONISATIONS : 
 
Eviter le tassement du sol humide. 
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
 
Voir avec l’exploitant le besoin de clôture. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – SUPPRESSION D’OUVRAGE – LE RUI. DE LASCOHER A PLUMERGAT- 2023 

 

 

 

    

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage225-226-227 
 Code travaux : Suppression d’un petit ouvrage 
 Année d’intervention : 2023 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_11 
 ID Secteur : LS_TRON_11.2 
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Suppression totale de 3 ouvrages sans usage et bloquant la continuité écologique. 
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ID Secteur : LS_TRON_11.2 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité Prix unitaire € HT Montant € HT 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 815   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 Déplacement des réseaux (eau, télécom, …) Ft    

 sous total 1 en € H.T     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-bag…) amont et aval Ft 1   

 sous total 2 en € H.T     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 sous total 3 en € H.T     

4 Travaux sur lit mineur (renaturation, diversification, …)     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 95   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 152   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 425   

 sous total 4 en € H.T     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m U    

5.050 Pont cadre de 1 m * 1,5 m U    

5.060 Aménagement d’une passerelle pour engins U 1   

5.070 Aménagement d’une passerelle pour bétail U    

5.080 Mise en place d’enrochements pour rampe m3    

5.090 Suppression totale d’un ouvrage et évacuation des matériaux U 3   

 sous total 5 en € H.T     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
embâcles, …) 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 Aménagement d’abreuvoirs (pompe, bac + réseau enterré, …) U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-total 6 en € H.T     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de plan d’eau en bande 
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 sous total 7 en € H.T     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 sous total 8 en € H.T     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 sous total 9 en € H.T     

 Total € HT :  
 
TVA (taux en cours) %: TOTAL € TTC : 
 
Total € TTC : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – RENATURATION – LE RUI. DE ST-ANNE A SAINTE-ANNE-D’AURAY- 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Loc’h 
 ID travaux : ID_WxLMin547 – ID_WxLitMajeur095 – 
ID_WxPtOuvrage172 
 Code travaux : Restauration de zone humide – Renaturation 
et suppression d’un petit ouvrage 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1480 
 ID Tronçon : LS_TRON_11 
 ID Secteur : LS_TRON_11.3 
 Gabarit initial du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 213 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 1,5 
 Hauteur plein-bord (m) : 0,9 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 
Sur ce site, les dégradations relèvent autant de creusement du lit que du remblai du lit majeur en haut de berge. 
 
La création de méandres de part et d’autre du lit actuel reprofilé dans le talweg intervient uniquement après restauration 
du lit majeur par déblai et suppression des drains existants. 
 
Le comblement de l’ancien lit reprofilé n’est pas obligatoire (possibilité de ne combler que les extrémités entre chaque 
méandre pour former une mare) pourvu qu’il ne demeure plus aucun effet drainant. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MAJEUR – LE RUI. DE ST-ANNE A SAINTE-ANNE-D’AURAY - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RESTAURATION DE ZONE HUMIDE 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLitMajeur095 
 

Déblai des matériaux présents dans la zone, sur en moyenne 
20 cm de hauteur + retrait du réseau de drainage. 
 
COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 300 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Reconstitution de zone humide. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

        
Drain à supprimer (à gauche) et lit à reméandrer après restauration de la zone humide (à droite) 

 PRECONISATIONS / PRECAUTIONS : 
 
Déblai estimé : 2 491 m3   
 
Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR – LE RUI. DE ST-ANNE A SAINTE-ANNE-D’AURAY - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : RENATURATION (Reméandrage) 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin547 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

• Largeur plein-bord : 1,2 m 

• Hauteur plein-bord : 0,4 m 

• Recharge : 0,2 m  
 
Longueur projetée : 256 m 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 15 102 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
Privilégier le caractère humide de la parcelle. Le cours d’eau 
doit pouvoir divaguer librement. 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

        
Drain à supprimer (à gauche) et buse à supprimer (à droite) 

 PRECONISATIONS : 

Recharge estimée : 52 m3 

Terrassement estimé après déblai du lit majeur : 131 m3   

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 

Voir avec l’exploitant des éventuels besoins en clôture. 
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ID Secteur : LS_TRON_11.3 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité Prix unitaire € HT Montant € HT 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft    

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 Déplacement des réseaux (eau, télécom, …) Ft    

 sous total 1 en € H.T     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-bag…) amont et aval Ft 1   

 sous total 2 en € H.T     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 sous total 3 en € H.T     

4 Travaux sur lit mineur (renaturation, diversification, …)     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3 131   

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 52   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3 88   

 sous total 4 en € H.T     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m U    

5.050 Pont cadre de 1 m * 1,5 m U    

5.060 Aménagement d’une passerelle pour engins U    

5.070 Aménagement d’une passerelle pour bétail U    

5.080 Mise en place d’enrochements pour rampe m3    

5.090 Suppression totale d’un ouvrage et évacuation des matériaux U    

 sous total 5 en € H.T     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
embâcles, …) 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 Aménagement d’abreuvoirs (pompe, bac + réseau enterré, …) U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-total 6 en € H.T     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3 2491   

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de plan d’eau en bande 
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 sous total 7 en € H.T     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 sous total 8 en € H.T     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 sous total 9 en € H.T     

 Total € HT :  
 
TVA (taux en cours) %: TOTAL € TTC : 
 
Total € TTC : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX – REHAUSSEMENT DU LIT – LE RUI. DE PONT-NORMAND A PLUMERGAT- 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Sal 
 ID travaux : ID_WxLMin004-512 
 Code travaux : Rehaussement du lit 
 Année d’intervention : 2023 
 ID Segment : LS_SEG_1780-1781 
 ID Tronçon : LS_TRON_12 
 ID Secteur : LS_TRON_12.1 
 
 Gabarit initial du cours d’eau : 
 Longueur (m) : 521 
 Largeur plein-bord du lit mineur (m) : 5 
 Hauteur plein-bord (m) : 1 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
Le rehaussement du lit mineur consiste à recharger en matériaux le fond alluvial.  
 
Ce type de travaux n’est applicable que sur les cours d’eau ayant fait l’objet de recalibrage (modification du profil en 
travers) mais ayant conservé sa sinuosité (pas de rectification).  
 
La hauteur de recharge est calculée de manière à obtenir un débordement sur le lit majeur dès le dépassement du débit 
de la crue biennale (Q2). Les matériaux employés doivent être adaptés en nature et en taille à ce débit et être disposés 
sous forme de recharge en plein ou en tâches, suivant la présence de drains latéraux à supprimer ou à maintenir 
fonctionnels (maintien ou déconnexion selon la négociation). 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX LIT MINEUR – LE RUI. DE PONT-NORMAND A PLUMERGAT- 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : REHAUSSEMENT DU LIT 
 

 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxLMin004-512 
 
Gabarit moyen projeté au Q2 (méthode rationnelle) : 
 

• Largeur plein-bord : 4 m 

• Hauteur plein-bord : 0,8 m 

• Recharge : 0,4 m 
 

COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 25 008 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

  
Vue du lit mineur sur ID_WxLMin004 nécessitant une libération d’emprise 

 PRECONISATIONS : 

Volume de recharge estimé : 367 m3 

Relevés topographiques à réaliser en amont des travaux. 
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ID Secteur : LS_TRON_12.1 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité Prix unitaire € HT Montant € HT 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde 360   

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft 1   

1.090 Déplacement des réseaux (eau, télécom, …) Ft    

 sous total 1 en € H.T     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-bag…) amont et aval Ft 1   

 sous total 2 en € H.T     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 sous total 3 en € H.T     

4 Travaux sur lit mineur (renaturation, diversification, …)     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3 367   

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 sous total 4 en € H.T     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (12 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 1 m * 1,5 m (12 m de long) U    

5.060 Aménagement d’une passerelle pour engins U    

5.070 Aménagement d’une passerelle pour bétail U    

5.080 Mise en place d’enrochements pour rampe m3    

5.090 Suppression totale d’un ouvrage et évacuation des matériaux U    

 sous total 5 en € H.T     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
embâcles, …) 

m cde 521   

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 Aménagement d’abreuvoirs (pompe, bac + réseau enterré, …) U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-total 6 en € H.T     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de plan d’eau en bande 
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 sous total 7 en € H.T     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 sous total 8 en € H.T     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 sous total 9 en € H.T     

 Total € HT :  
 
TVA (taux en cours) %: TOTAL € TTC : 
 
Total € TTC : 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DU MOUSTOIR DES FLEURS A GRAND-CHAMP - 2023 

 

 

 

 
   

 INFORMATIONS GENERALES : 
 Masse d’eau : Sal 
 ID travaux : ID_WxPtOuvrage070-072-073 
 Code travaux : Aménagement de passerelle 
 Année d’intervention : 2023 
  
 ID Tronçon : LS_TRON_13 
 ID Secteur : LS_TRON_13.1 
 
  
 

 

 
  

PRINCIPE DES TRAVAUX : 
 

Remplacement d’ouvrages sous-dimensionnés et/ou mal calés par des passerelles pour engins. 
 
Autre scénario possible : suppression de l’ouvrage ID_WxPtOuvrage070 et réaliser une rampe 
d’enrochement pour rattraper la chute du pont routier, ce qui implique de prolonger la rampe sur 
25 m minimum pour une pente à 4%. La mise en place d’une rampe impliquerait de supprimer le 
bassin d’eau bétonné et potentiellement de rehausser le chemin d’exploitation en rive gauche. 
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BILAN EVALUATIF DU PROGRAMME 2013-2018 ET ETUDE PREALABLE A UN NOUVEAU PROGRAMME SUR LE BASSIN DU LOC’H ET DU SAL – 
SCHEMA DIRECTEUR : FICHE TRAVAUX CONTINUITE – LE RUI. DU MOUSTOIR DES FLEURS A GRAND-CHAMP - 2023 

 

SCHEMA DE PRINCIPE : AMENAGEMENT DE PASSERELLE 
 

 
ID_WxPtOuvrage070 
Diamètre de l’ancienne buse : 60 cm 
Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1,5 m 
Hauteur projetée : 1 m 
 

ID_WxPtOuvrage073                                                     ID_WxPtOuvrage072                                                    
Diamètre de l’ancienne double-buse : 40 et 50 cm          Diamètre de l’ancienne buse : 50 cm                                    
Longueur projetée : 7 m                                                        Longueur projetée : 5 m 
Largeur projetée : 1,5 m                                                        Largeur projetée : 1,5 m 
Hauteur projetée : 0,5 m                                                       Hauteur projetée : 0,5 m 

 DESCRIPTIF DES TRAVAUX :            
ID travaux : ID_WxPtOuvrage070-072-073 
 
COÛT ESTIMATIF (€ TTC) : 36 000 € 
 
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Seuil à supprimer en amont de ID_WxPtOuvrage070 
(ID_WxPtOuvrage071) 
 

SEQUENCE ERC : 
Risque d’impact site Natura 2000 : non 
Risque d’impact ZNIEFF : non 
Risque d’impact APB : non 
Risque d’impact zone humide : oui 

     

 

PHOTOGRAPHIES – PRECISIONS/PRECONISATIONS 

   
ID_WxPtOuvrage073 (à gauche) et ID_WxPtOuvrage072 (à droite) 

 PRECONISATIONS : 
 
Concertation à réaliser avec les services techniques de la 
commune de GRAND-CHAMP. 
 
Etude de scénarios/faisabilité pour les ouvrages concentrés 
autour du Moustoir des Fleurs. 
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ID Secteur : LS_TRON_13.1 

Code travaux Désignation des travaux Unité Quantité Prix unitaire € HT Montant € HT 

1 Préparation de chantier     

1.010 Installation et repli du chantier Ft 1   

1.020 Signalisation temporaire Ft    

1.030 Constat d'huissier U    

1.040 Etude d'exécution et recollement Ft    

1.050 Libération des emprises m cde    

1.060 Evacuation et mise en décharge des végétaux Ft 1   

1.070 Piquetage Ft    

1.080 Pêche de sauvegarde Ft    

1.090 Déplacement des réseaux (eau, télécom, …) Ft    

 sous total 1 en € H.T     

2 Mise hors d'eau     

2.010 Epuisement de la zone de chantier Ft    

2.020 Batardeaux (big-bag…) amont et aval Ft 1   

 sous total 2 en € H.T     

3 Mise en place d'un filtrage aval     

3.010 Mise en place de paille ou autre dispositif Ft    

 sous total 3 en € H.T     

4 Travaux sur lit mineur (renaturation, diversification, …)     

4.010 Terrassement du nouveau lit mineur (déblai) m3    

4.020 Fourniture et mise en place de matériaux m3    

4.060 
Remblai/comblement de bras perché/altéré (en partie réalisable avec 
les matériaux de terrassement) 

m3    

 sous total 4 en € H.T     

5 Travaux sur ouvrages de franchissement     

5.010 Buse PEHD  ø   400 U    

5.020 Buse PEHD  ø   600 U    

5.030 Buse PEHD  ø   800 U    

5.040 Pont cadre de 1 m * 1 m (12 m de long) U    

5.050 Pont cadre de 1 m * 1,5 m (12 m de long) U    

5.060 Aménagement d’une passerelle pour engins U 3   

5.070 Aménagement d’une passerelle pour bétail U    

5.080 Mise en place d’enrochements pour rampe m3    

5.090 Suppression totale d’un ouvrage et évacuation des matériaux U    

 sous total 5 en € H.T     

6 Aménagements/travaux sur berges et ripisylves     

6.010 
Entretien de la ripisylve (débroussaillage, élagage, gestion, des 
embâcles, …) 

m cde    

6.020 Plantation de ripisylve m cde    

6.030 Aménagement d’abreuvoirs (pompe, bac + réseau enterré, …) U    

6.040 Installation de clôtures  m cde    

 Sous-total 6 en € H.T     

7 Travaux sur lit majeur     

7.010 Restauration de zone humide par suppression de remblai m3    

7.020 Restauration de zone humide par suppression de peupleraie m3    

7.030 
Restauration de zone humide par suppression de plan d’eau en bande 
riveraine (suppression de la digue + comblement de la cavité avec de 
la terre végétale (pas de matériaux minéraux) 

m3
    

7.040 
Restauration de zone humide par ouvertures ponctuelles de talus en 
berge (déblai et export des matériaux issus des ouvertures) 

m cde    

 sous total 7 en € H.T     

8 Equipement (aménagement annexe)     

8.010 Plantation de baliveau U    

 sous total 8 en € H.T     

9 Remise en état du site et des accès     

9.010 Réfection de voirie Ft    

 sous total 9 en € H.T     

 Total € HT :  
 
TVA (taux en cours) %: TOTAL € TTC : 
 
Total € TTC : 

  

  


