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ANNEXE 9. DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL APPROUVANT

LA RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU DE PLEUCADEUC
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ANNEXE 10. ETUDE DE CAPACITÉ DE LA SAUR
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Etude gros consommateur Pleucadeuc : 

Objectif :  

Modéliser un débit de 10 m3/h permanent au lieudit Boisel à Pleucadeuc et déterminer si 

la pression est suffisante avec la canalisation d’alimentation PEHD 60,  

Le modèle utilisé pour la simulation est calé en volume sur les compteurs Gérémi, et en 

pression statique et dynamique sur les mesures de PI. 

 

Figure 1 : Plan de l'implantation du PI allée des chênes rougeS 

 
 

BCF LIFE SCIENCES 

Projet 10 m3/ h 
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Modélisation 10 m3/h permanent lieu-dit Boisel 
 

 

La pression minimale disponible avec un débit de 10 m3/h est de 6.5 bars selon le modèle. 

 

Conclusion :  

La fourniture d’eau potable sur le site BCF LS à hauteur de de 10 m3/h est compatible 

avec la capacité hydraulique du réseau 

ATTENTION : Ces résultats sont issus d’un modèle. Ils comportent une marge d’incertitude de l’ordre de 

15%. Ils ne sont par ailleurs valables que dans la configuration du réseau réputée correcte le jour de la 

simulation. Toute modification ultérieure du réseau ou aléa sur le réseau est susceptible de modifier ces 

résultats. 



BCF LIFE SCIENCES - PLEUCADEUC
DDAE – Annexes de l’étude d’impact

KALIÈS KARE 21.09

ANNEXE 11. DEMANDE DE CAS PAR CAS – NOUVEAUX FORAGES
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2! !Rqwt!n(qwvtg.ogt-!xqkt!pqvkeg!gzrnkecvkxg

2;4 oo 0 276 ooHqtcig fëhkpkvkhu ëswkrë f(wp vwdg cekgt 2;4 oo cxge wpg ekogpvcvkqp â n(gzvtcfqu/

DEH Nkhg Uekgpeg
Dqkugn � 67251 Rngwecfgwe
Htcpeg

N(korncpvcvkqp fgu uqpfcigu guv
rtëekuëg fcpu wpg pqvg gzrnkecvkxg
lqkpvg â nc rtëugpvg fgocpfg/

5 8 8 ; 5 6 6; . 3 4 ; ; 9 9;
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1* ELTYPIPRPZa LT\PXUTTLSLTZHRL KL RH _UTL KgPSVRHTZHZPUT LT\PYHNaL

!
Chkp!fg!tëwpkt! ngu! kphqtocvkqpu!pëeguucktgu!rqwt!tgornkt! ng!vcdngcw!ek.fguuqwu-!xqwu!rqwxg|!xqwu!tcrrtqejgt!fgu!ugtxkegu!
RV[\Z]L\N]Z[' N\ ^W][ ZdOdZNZ VW\JUUNV\ c TmW]\RT MN LJZ\WPZJXQRN RV\NZJL\R^N 76B?9@' MR[XWVRKTN []Z TN [R\N MN LQJY]N
fktgevkqp!tëikqpcng/!!
Ng!ukvg!Kpvgtpgv!fw!okpkuvêtg!fg!n(gpxktqppgogpv!xqwu!rtqrqug!wp!tgitqwrgogpv!fg!egu!fqppëgu!gpxktqppgogpvcngu!rct!
tëikqp-!â!n(cftguug!uwkxcpvg!<!jvvr<00yyy/fgxgnqrrgogpv.fwtcdng/iqwx/ht0.Ngu.fqppggu.gpxktqppgogpvcngu./jvon/!!
Egvvg!rncvghqtog!xqwu!kpfkswgtc!nc!fëhkpkvkqp!fg!ejcewpg!fgu!|qpgu!ekvëgu!fcpu!ng!hqtowncktg/!!
FW][ XW]^Nb dPJTNUNV\ ZN\ZW]^NZ TJ LJZ\WPZJXQRN M$]VN XJZ\RN MN LN[ RVOWZUJ\RWV[ []Z TN [R\N MN TmRV^NV\JRZN VJ\RWVJT M]
rcvtkoqkpg!pcvwtgn!)jvvr<00kprp/opjp/ht0|qpg0ukpr0gurcegu0xkgygt0!*/

!!!!!

! Ng!rtqlgv!ug!ukvwg.v.kn!< Qwk Pqp Ngswgn0Ncswgnng!A !

!

Fcpu!wpg!|qpg!pcvwtgnng!
MmRV\dZf\ dLWTWPRY]N'
hcwpkuvkswg!gv!hnqtkuvkswg!fg!
v{rg!K!qw!KK!)\PKGHH*!A!

!
!
!
!
!
!
!

! Gp!|qpg!fg!oqpvcipg!?

!
!
!
!
!
!
!

!
Fcpu!wpg!|qpg!eqwxgtvg!
rct!wp!cttìvë!fg!
rtqvgevkqp!fg!dkqvqrg!?

!

! C]Z TN \NZZR\WRZN Mm]VN
eqoowpg!nkvvqtcng!?

!
!
!
!
!
!
!

!

!
Fcpu!wp!rcte!pcvkqpcn-!wp!
rcte!pcvwtgn!octkp-!wpg!
tëugtxg!pcvwtgnng!
)pcvkqpcng!!qw!tëikqpcng*-!!
wpg!|qpg!fg!eqpugtxcvkqp!
jcnkgwvkswg!qw!wp!rcte!
pcvwtgn!tëikqpcn!?

!
!
!
!
!
!
!

!

!
Uwt!wp!vgttkvqktg!eqwxgtv!rct!
wp!rncp!fg!rtëxgpvkqp!fw!
dtwkv-!cttìvë!qw!ng!ecu!
ëejëcpv-!gp!eqwtu!
MmdTJKWZJ\RWV!?

!
!
!
!
!
!

!

Fcpu!wp!dkgp!kpuetkv!cw!
rcvtkoqkpg!oqpfkcn!qw!uc!
|qpg!vcorqp-!wp!
oqpwogpv!jkuvqtkswg!qw!
ugu!cdqtfu!qw!wp!ukvg!
rcvtkoqpkcn!tgoctswcdng!A!

!
!
!
!
!
!
!

9

Nc |qpg pcvwtgnng \PKGHH fg v{rg 3 guv ukvwë â 61 o â n(guv fg nc dqtfwtg guv fg
n(gortkug guv fw ukvg/ Egvvg |qpg guv ng ukvg fgu NCPFGU FG NCPXCWZ- ngu uqpfcigu
ugtqpv tëcnkuëu â rnwu fg 511 o/

9

9

9

9

9

9
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!
Fcpu!wpg!|qpg!
jwokfg!c{cpv!hckv!n(qdlgv!
f(wpg!fënkokvcvkqp!?

!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
Fcpu!wpg!eqoowpg!
eqwxgtvg!rct!wp!rncp!fg!
rtëxgpvkqp!fgu!tkuswgu!
pcvwtgnu!rtëxkukdngu!)RRTP*!
qw!rct!wp!rncp!fg!
rtëxgpvkqp!fgu!tkuswgu!
vgejpqnqikswgu!)RRTV*!?!

!

uk!qwk-!guv.kn!rtguetkv!qw!
crrtqwxë!?

!
!
!
!
!
!
!

!
Fcpu!wp!ukvg!qw!uwt!fgu!uqnu!
rqnnwëu!?

!
!
!
!
!
!
!
!

!
Fcpu!wpg!|qpg!fg!
tërctvkvkqp!fgu!gcwz!?

!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!
Fcpu!wp!rëtkoêvtg!fg!
rtqvgevkqp!tcrrtqejëg!
f(wp!ecrvcig!f(gcw!
fguvkpë!â!nc!
eqpuqoocvkqp!jwockpg!
W] MmNJ] URVdZJTN
pcvwtgnng?

!
!
!
!
!
!
!

! Fcpu!wp!ukvg!kpuetkv!?

!
!
!
!
!
!
!

!
Ng!rtqlgv!ug!ukvwg.v.kn-!fcpu!

qw!â!rtqzkokvë!<
Qwk Pqp Ngswgn!gv!â!swgnng!fkuvcpeg!A

! 8m]V [R\N!Pcvwtc!3111 ?

!
!
!
!
!
!

! 8m]V [R\N LTJ[[d!A

! !

!

Uwt n(gortkug fw ukvg wpg |qpg jwokfg guv kfgpvkhkëg cw pqtf/

Rgpfcpv ngu rtgokgtu rqorcigu- wp tëugcw fg uwkxk cwvqwt fg uwkvg ugtc oku gp rnceg
cxge nc tëcnkucvkqp fg 3 rkë|qoêvtgu eqwtvu fg 4 â 5 o fg rtqhqpfgwt gv nc okug gp
rnceg f(wp uwkxk rkë|qoëvtkswg rgpfcpv ngu guucku fg rqorcig/9

9

Ng ukvg rqnnwë qw rqvgpvkgnngogpv rqnnwë crrgncpv wpg cevkqp fgu rqwxqktu rwdnkeu- â
vkvtg rtëxgpvkh qw ewtcvkh )DCUQN* ng rnwu rtqejg guv â 2/4 mo cw pqtf fw ukvg fg DEH
NU/

Ng ukvg gptgikuvtë â nc dcug fg fqppëgu fgu cpekgpu ukvgu kpfwuvtkgnu gv cevkxkvëu fg
ugtxkegu )DCUKCU* ng rnwu rtqejg guv â 25 mo cw pqtf fw ukvg fg DEH NU/

9

9

9

9

Ng ukvg ng rnwu rtqejg guv ukvwë â 9/4 mo cw uwf fw ukvg/

9

9
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!
7/!Ectcevëtkuvkswgu!fg!n(korcev!rqvgpvkgn!fw!rtqlgv!uwt!n(gpxktqppgogpv!gv!nc!ucpvë!jwockpg!cw!xw!fgu!kphqtocvkqpu!

fkurqpkdngu
!
!

!
7/2!Ng!rtqlgv!gpxkucië!guv.kn!uwuegrvkdng!f(cxqkt!ngu!kpekfgpegu!pqvcdngu!!uwkxcpvgu!A!
Xgwknng|!eqornëvgt!ng!vcdngcw!uwkxcpv!<

!
!

!
!

Kpekfgpegu!rqvgpvkgnngu
Qwk Pqp

Fg!swgnng!pcvwtg!A!Fg!swgnng!!korqtvcpeg!A!!
Crrtëekg|!uqoocktgogpv!n(korcev!rqvgpvkgn

!
!

! Tguuqwtegu

Gpigpftg.v.kn!fgu!
rtënêxgogpvu!
f(gcw!A
Uk!qwk-!fcpu!swgn!
oknkgw!A

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Kornkswgtc.v.kn!fgu!
ftckpcigu!0!qw!fgu!
oqfkhkecvkqpu!
rtëxkukdngu!fgu!
ocuugu!f(gcw!
uqwvgttckpgu!?!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Guv.kn!gzeëfgpvcktg!
gp!ocvëtkcwz!?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Guv.kn!fëhkekvcktg!gp!
ocvëtkcwz!?!
Uk!qwk-!wvknkug.v.kn!ngu!
tguuqwtegu!pcvwtgnngu!
fw!uqn!qw!fw!uqwu.
uqn!?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

! Oknkgw!pcvwtgn

Guv.kn!uwuegrvkdng!
f(gpvtcðpgt!fgu!
rgtvwtdcvkqpu-!fgu!
fëitcfcvkqpu-!fgu!
fguvtwevkqpu!fg!nc!
dkqfkxgtukvë!
gzkuvcpvg!<!hcwpg-!
hnqtg-!jcdkvcvu-!
eqpvkpwkvëu!
ëeqnqikswgu!?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

!
Uk!ng!rtqlgv!guv!ukvwë!
fcpu!qw!â!rtqzkokvë!
Mm]V [R\N @J\]ZJ
3111-!guv.kn!
[][LNX\RKTN MmJ^WRZ
wp!korcev!uwt!wp!
jcdkvcv!0!wpg!
gurêeg!kpuetkv)g*!cw!
Hqtowncktg!Uvcpfctf!
fg!Fqppëgu!fw!ukvg!?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Fgu guucku fg rqorcigu ugtqpv eqpfwkvu rgpfcpv 26 lqwtu fcpu ngu 2 â 3
uqpfcigu rtëugpvcpv ngu ogknngwtu fëdkvu- rwku f2 oqku uwt ejcswg hqtcig
f(gzrnqkvcvkqp/

9

9

9

9

9

9
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Guv.kn!uwuegrvkdng!
f(cxqkt!fgu!
kpekfgpegu!uwt!ngu!
cwvtgu!|qpgu!â!
ugpukdknkvë!rctvkewnkêtg!
ëpwoëtëgu!cw!6/3!fw!
rtëugpv!hqtowncktg!?

! ! !

Gpigpftg.v.kn!nc!
eqpuqoocvkqp!
f(gurcegu!pcvwtgnu-!
citkeqngu-!hqtguvkgtu-!
octkvkogu!?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

!
Tkuswgu

Guv.kn!eqpegtpë!rct!
fgu!tkuswgu!
vgejpqnqikswgu ?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Guv.kn!eqpegtpë!rct!
fgu!tkuswgu!pcvwtgnu!?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Gpigpftg.v.kn!fgu!
tkuswgu!ucpkvcktgu!A!
Guv.kn!eqpegtpë!rct!
fgu!tkuswgu!
ucpkvcktgu!?

!

!
!

!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

!
Pwkucpegu

Gpigpftg.v.kn!fgu!
fërncegogpvu0fgu!
vtchkeu

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

Guv.kn!uqwteg!fg!
dtwkv!?!
Guv.kn!eqpegtpë!rct!
fgu!pwkucpegu!
uqpqtgu!?

! !

!

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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Gpigpftg.v.kn!fgu!
qfgwtu!?!
Guv.kn!eqpegtpë!rct!
fgu!pwkucpegu!
qnhcevkxgu!?

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Gpigpftg.v.kn!!fgu!
xkdtcvkqpu!?!

!

Guv.kn!eqpegtpë!rct!
fgu!xkdtcvkqpu!?

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Gpigpftg.v.kn!fgu!
ëokuukqpu!
nwokpgwugu?
Guv.kn!eqpegtpë!rct!
fgu!ëokuukqpu!
nwokpgwugu ?

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

! Gokuukqpu

Gpigpftg.v.kn!fgu!
tglgvu!fcpu!n(ckt!?

!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Gpigpftg.v.kn!fgu!
tglgvu!nkswkfgu!?!
Uk!!qwk-!fcpu!swgn!
oknkgw!?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Gpigpftg.v.kn!fgu!
ghhnwgpvu!A

! ! !

Gpigpftg.v.kn!nc!
rtqfwevkqp!fg!
fëejgvu!pqp!
fcpigtgwz-!kpgtvgu-!
fcpigtgwz!?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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!
Rcvtkoqkpg!0!
Ecftg!fg!xkg!
0!Rqrwncvkqp

Guv.kn!uwuegrvkdng!fg!
rqtvgt!cvvgkpvg!cw!
rcvtkoqkpg!
ctejkvgevwtcn-!
ewnvwtgn-!
ctejëqnqikswg!gv!
rc{ucigt!?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !

Gpigpftg.v.kn!fgu!
oqfkhkecvkqpu!uwt!ngu!
cevkxkvëu!jwockpgu!
)citkewnvwtg-!
u{nxkewnvwtg-!
wtdcpkuog-!
coëpcigogpvu*-!
VW\JUUNV\ Tm][JPN
fw!uqn?

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

! !

!
7/3!Ngu! kpekfgpegu!fw!rtqlgv! kfgpvkhkëgu!cw!7/2!uqpv.gnngu!uwuegrvkdngu!f(ìvtg!ewownëgu!cxge!f(cwvtgu!rtqlgvu!gzkuvcpvu!qw!

crrtqwxëu!A
!

!

! Qwk Pqp
!

Uk!qwk-!fëetkxg|!nguswgnngu!< !
!

! !

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

! ! ! !

! 7/4!Ngu!kpekfgpegu!fw!rtqlgv!kfgpvkhkëgu!cw!7/2!uqpv.gnngu!uwuegrvkdngu!f(cxqkt!fgu!ghhgvu!fg!pcvwtg!vtcpuhtqpvkêtg!A !

Qwk
!

Pqp Uk!qwk-!fëetkxg|!nguswgnu!< !
!

! ! ! !

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

9

9

9

9
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7/5! Fguetkrvkqp-! ng! ecu! ëejëcpv-! fgu! oguwtgu! gv! fgu! ectcevëtkuvkswgu! fw! rtqlgv! fguvkpëgu! â! ëxkvgt! qw! tëfwktg! ngu! ghhgvu!
TaNHZPMY TUZHIRLY K[ VXUQLZ Y[X RgLT\PXUTTLSLTZ U[ RH YHTZa O[SHPTL %VU[X VR[Y KL VXaJPYPUT( PR \U[Y LYZ VUuukdng!fg!lqkpftg!
wpg!cppgzg!vtckvcpv!fg!egu!ënëogpvu*!<

!
!
!
!
!
!
!

!

!

!

!

! 8/!Cwvq.ëxcnwcvkqp!)hcewnvcvkh* ! !

!
Cw! tgictf! fw! hqtowncktg! tgornk-! guvkog|.xqwu! sw(kn! guv! pëeguucktg! swg! xqvtg! rtqlgv! hcuug! n(qdlgv! f(wpg! ëxcnwcvkqp!
gpxktqppgogpvcng!qw!sw(kn!fgxtckv!gp!ìvtg!fkurgpuë!?!Gzrnkswg|!rqwtswqk/

!
!

! ! ! !

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

! ! ! !

! 9/!Cppgzgu !

! 9/2!Cppgzgu!qdnkicvqktgu !

! Qdlgv !

! 2
Fqewogpv! EGTHC! p²25845! kpvkvwnë! !RVOWZUJ\RWV[ VWURVJ\R^N[ ZNTJ\R^N[ J] UJg\ZN MmW]^ZJPN W] Xd\R\RWVVJRZN!½! .!!
pqp!rwdnkë!=

!

! 3
Wp!rncp!fg!ukvwcvkqp!cw!2036!111!qw-!â!fëhcwv-!â!wpg!ëejgnng!eqortkug!gpvtg!2027!111!gv!2075!111!)Kn!rgwv!u(cikt!
f(gzvtckvu!ectvqitcrjkswgu!fw!fqewogpv!f(wtdcpkuog!u(kn!gzkuvg*!=

!

! 4
Cw!okpkowo-!3!rjqvqitcrjkgu!fcvëgu!fg!nc!|qpg!f(korncpvcvkqp-!cxge!wpg!nqecnkucvkqp!ectvqitcrjkswg!fgu!rtkugu!
MN ^]N' Tm]VN MN^JV\ XNZUN\\ZN MN [R\]NZ TN XZWSN\ MJV[ TmNV^RZWVVNUNV\ XZWLQN N\ TmJ]\ZN MN TN [R\]NZ MJV[ TN
rc{ucig!nqkpvckp!=

!

! 5
Wp!rncp!fw!rtqlgv!qw-!rqwt!ngu!vtcxcwz-!qwxtcigu!qw!coëpcigogpvu!xkuëu!cwz!ecvëiqtkgu!6²!c*-!7²!d*!gv!e*-!8²-!
;²-21²-22²-!23²-!24²-!33²-!43-!49²!=!54²!c*!gv!d*!=> AP9CC>J> K AP9EG?<A> 7( *++.+ =H <D=> => AP>CI?EDCC>B>CG!wp!
rtqlgv!fg!vtceë!qw!wpg!gpxgnqrrg!fg!vtceë!=

!

! 6

Ucwh!rqwt!ngu!vtcxcwz-!qwxtcigu!qw!coëpcigogpvu!xkuëu!cwz!6²!c*-!7²!d*!gv!e*-!8²-!;²-21²-22²-!23²-!24²-!33²-!43-!
49²!=!54²!c*!gv!d*!=> AP9CC>J> K AP9EG?<A> 7( *++.+ =H <D=> => AP>CI?EDCC>B>CG!<!rncp!fgu!cdqtfu!fw!rtqlgv!)211!
oêvtgu!cw!okpkowo*!rqwxcpv!rtgpftg!nc!hqtog!fg!rjqvqu!cëtkgppgu!fcvëgu!gv!eqornëvëgu!uk!pëeguucktg!ugnqp!ngu!
ëxqnwvkqpu! tëegpvgu-!â!wpg!ëejgnng!eqortkug!gpvtg!203!111!gv!206!111/!Eg!rncp!fgxtc!rtëekugt! n(chhgevcvkqp!fgu!
eqpuvtwevkqpu!gv!vgttckpu!cxqkukpcpvu!ckpuk!swg!ngu!ecpcwz-!rncpu!f(gcw!gv!eqwtu!f(gcw!=

! 7
Uk!ng!rtqlgv!guv!ukvwë!fcpu!wp!ukvg!Pcvwtc!3111-!wp!rncp!fg!ukvwcvkqp!fëvcknnë!fw!rtqlgv!rct!tcrrqtv!â!eg!ukvg/!Fcpu!ngu!
cwvtgu!ecu-!wpg!ectvg!rgtogvvcpv!fg!nqecnkugt!ng!rtqlgv!rct!tcrrqtv!cwz!ukvgu!Pcvwtc!3111!uwt!nguswgnu!ng!rtqlgv!guv!
[][LNX\RKTN MmJ^WRZ MN[ NOON\[)

!

! ! !

Rqwt nkokvgt ngu tkuswgu uwt ng oknkgw gpxktqppcpv- ngu oguwtgu uwkxcpvgu ugtqpv okugu gp �wxtg <
. uëewtkucvkqp fw ejcpvkgt rct nc rqug fg rcppgcw gv fg itknncig fg rtëxgpvkqp-
. ng ocvëtkgn ugtc tëiwnkêtgogpv gpvtgvgpw gv xëtkhkë- gv vqwvgu ngu rtëecwvkqpu ugtqpv rtkugu rqwt ëxkvgt ngu fëxgtugogpvu
ceekfgpvgnu f�j{ftqectdwtgu pqvcoogpv nqtu fgu rjcugu fg tgornkuucig fgu tëugtxqktu-
. n�cdugpeg f�jcdkvcvkqp â rtqzkokvë pg pëeguukvg rcu fg oguwtgu rctvkewnkêtgu eqpvtg ng dtwkv gv ngu rqwuukêtgu/
. ngu gcwz fg hqtcig rgpfcpv ngu rjcugu fg hqtcvkqp ugtqpv ecpcnkuëgu cw oq{gp f�wp ogtnqp swk ugtc oku gp �wxtg
urëekhkswgogpv rqwt fktkigt egnngu.ek xgtu wp dcuukp fg fëecpvcvkqp cxcpv tglgv xgtu ng oknkgw uwrgthkekgn/ Ng dcuukp fg
fëecpvcvkqp c rqwt qdlgv fg rkëigt ngu ocvkêtgu gp uwurgpukqp rct fëecpvcvkqp fgu gcwz fg hqtcig gv fg tëiwngt ngu â
eqwru j{ftcwnkswgu/
Cxge egu oguwtgu gpxkuciëgu rqwt ictcpvkt nc swcnkvë fgu gcwz tguvkvwëgu xgtu ng oknkgw pcvwtgn rgpfcpv ngu vtcxcwz-
cwewpg kpekfgpeg p�guv cvvgpfwg uwt ng oknkgw cswcvkswg gv ngu ëequ{uvêogu/

Vtcxcwz ucpu cwiogpvcvkqp fgu xqnwogu cwvqtkuëu < rcu f(ëvwfg f(korcev pëeguucktg/

9

9

9

9

9
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!
!
9/3!Cwvtgu!cppgzgu!xqnqpvcktgogpv!vtcpuokugu!rct!ng!ocðvtg!f(qwxtcig!qw!rëvkvkqppcktg!
!

!

!
Xgwknng|!eqornëvgt!ng!vcdngcw!ek.lqkpv!gp!kpfkswcpv!ngu!cppgzgu!lqkpvgu!J] XZd[NV\ OWZU]TJRZN Mmd^JT]J\RWV' JRV[R Y]N TN[
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Sécurisation de la production d’eau sur 
le site de Pleucadeuc (56)  
 
 
 

Note complémentaire à la demande 
d’examen au cas par cas   

 
 
 

1. Le contexte  

1.1. Objectif du projet 

Actuellement, BCF LS dispose d'une autorisation de prélèvement total de 
274 920 m 3/an sur 5 forages, avec des pointes journalières autorisées à 840 m3/j 
(arrêté préfectoral du 15/12/2017 et complété par un courrier de la Préfecture du 13 
janvier 2021).  
 
Etant donné le vieillissement de ces forages (notamment le P9 et le P11), la société 
BCF LS souhaite sécuriser et renforcer de sa production d’eau sur le site de 
PLEUCADEUC avec la réalisation d’un ou deux nouveaux forages d’exploitation. 
L’objectif est de maintenir la production à hauteur de l’autorisation actuelle.  
 
Dans le cadre de ce projet, la société BCF LS a décidé de repréciser le potentiel 
de production des ouvrages actuels et en parallèle, de lancer une campagne de 
recherche en eau profonde sur le site avec 2 sondages de reconnaissances pour 
la mise en exploitation d’un ou deux nouveaux forages. 
 
 

L’objet de la présente note est de compléter la demande d’examen au cas par 
cas en présentant en détail ces deux démarches (technique / phasage / 
réglementation). 

 

1.2. La production d’eau sur le site  

Le site de BCF LS (Bretagne Chimie Fine) est situé à 4.5 km au nord du bourg de 
Pleucadeuc et à 1 km au sud-ouest du bourg de Malestroit (cf. figure 1).  
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Figure 1 : Localisation du site sur fond Scan25 (IGN) 
 
 
Actuellement, depuis mars 2021, le site exploite 5 forages pour la production d’eau : P9, 
P11, P13, P14 et P15. Le forage P12 n’est plus exploité depuis 2018 et a été remplacé 
par le P15  :  
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Figure 2 : Localisation du site et des ouvrages sur fond orthophotographique (IGN) 
 
Les cinq forages sont situés dans l’enceinte même du site BCF LS. Les débits autorisés 
et les consignes d’exploitation (niveau dynamique à respecter) sont les suivantes (cf. 
arrêté préfectoral du 15 décembre 2017) :  
 

 
Figure 3 : Extrait de l'arrêté du 15/12/2017 
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Forage P11 

 
Forage P11 

 
Forage P9 

 
Forage P9 

 
Forage P13 

 
Forage P13 

 
Forage P14 

 
Forage P14 
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Forage P15 

 
Forage P15 

Figure 4 : Planche photographique des forages existants 
 
Le forage P15 a fait l’objet d’un dossier déclaration en 2018 pour remplacer le forage 
P12 et une autorisation d’exploiter a été notifiée à BCF LS le 22/03/2021. Cet ouvrage 
vient remplacer le forage P12 qui a été rebouché depuis dans les règles de l’art.  
 
Peu d’informations sont disponibles sur ces forages. D’après les éléments recueillis, ils 
seraient profonds de 50 à 100 m au maximum et captent l’aquifère des schistes du 
Briovérien (synclinal de Malestroit / cf. figure 5) :  
 

 
Figure 5 : Contexte géologique du site (Extrait du site Infoterre) 
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Seule la coupe technique du forage P14 a été retrouvée pour l’instant :  
 

 
Figure 6 : Coupe technique du forage P14 
 
On notera pour ce forage un débit au soufflage intéressant avec 60 m3/h à 100 m de 
profondeur.  
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2.  Diagnostics et redéfinition du potentiel de 
production des ouvrages actuels 

Pour préciser le potentiel de production des ouvrages (P9, P11, P13 et P14), le 
diagnostic de chaque ouvrage a été établi à partir des investigations suivantes  : 
 

▪ une synthèse des informations disponibles sur l’ouvrage (coupe technique, 
historique de production, pompages d’essais précédents…), 

▪ une inspection caméra,  

▪ une diagraphie de production pour localiser et répartir les venues d’eau 
avec un débit de pompage compris entre 10 et 15 m3/h, 

▪ la conduite d'un essai par paliers, 

▪ un bilan d’exploitation. 

2.1. La production d'eau sur le site 

2.1.1 Alimentation en eau du site  

Deux types d’eau sont utilisées sur le site :  
 

▪ de l’eau produite à partir des 5 forages du site pour le process de fabrication, 
▪ et de l’eau du réseau public pour l'alimentation des bâtiments (usage 

sanitaires…)  
 
La station de traitement dispose de deux filières avec le même type de traitement et 
d’une capacité de production de 30 et 12 m3/h. Le mélange des eaux brutes subit les 
étapes de traitement suivantes :  
 

▪ premier filtre de déferrisation,  
▪ une étape pour augmenter le pH avec un ajout de soude, 
▪ deuxième filtre de démanganisation, 
▪ un stockage d'eau traitée dans deux bâches de 100 m3 chacune.  
▪ une désinfection finale avec une lampe à UV.  

 

2.1.2 Qualité d’eau sur le site  

Des analyses régulières sont réalisées par l’exploitant sur l’eau brute de chaque forage 
et sur l’eau traitée. Les analyses d’eau fournies couvrent la période de mars 2019 à 
octobre 2020 pour les eaux brutes, et de janvier 2019 à décembre 2020 pour l’eau 
traitée.  
 
Les résultats des analyses appellent les commentaires suivants :  
 
Eaux brutes :  

 

- sur l’ensemble des forages, les concentrations sont élevées en fer et 
manganèse, le pH est faible et la turbidité est supérieure à 1 NTU,  

- les concentrations en arsenic sont proches de zéro excepté le 04/08/2020 sur le 
forage P15 avec des concentrations à 13 µg/l,  

- les concentrations en nitrates sont faibles (<5 mg/l) exceptées sur les forages 
P11 et P13 avec des valeurs maximums de 35 mg/L (P11) et de 50 mg/l (P13) 
en mars 2020. 
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Eau traitée : 
 

- les concentrations en fer et manganèse sont faibles avec des valeurs inférieures 
aux limites de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine 
(EDCH),  

- le pH est moyen et varie entre 7.2 et 8.3,  
- la turbidité est nulle depuis décembre 2019.  

 
L’ensemble des paramètres microbiologiques mesurés est nul pour l’eau brute et 
l’eau traitée. La filière de traitement présente un bon fonctionnement sur la période 
suivi et permet d’abattre les concentrations en fer et manganèse. 
 

2.1.3 Production d’eau du site 

Les 5 forages fonctionnent simultanément suivant le niveau d'eau dans la bâche d'eau 
traitée de la station. D'après les relevés horaires fournis par l’exploitant, les forages sont 
exploités quasi-en continu 24h/24h et 365 jours par an. Les pompes de chaque forage 
fonctionnement à leur débit nominal sans dispositif de vannage pour réduire le 
débit instantané. Dans ces conditions, le débit prélevé dépend essentiellement du 
niveau piézomètrique (plus le niveau sera bas et plus le débit sera faible) et des 
éventuelles pertes de charges créées par un colmatage des crépines de la pompe et/ou 
par des dépôts dans la conduite de refoulement.  
 

Les données de production fournies entre janvier 2019 et juin 2021 sont présentés ci-
après (cf. figure 7 et tableaux 5 et 6). Entre 2019 et 2020, la production globale du site 
a varié entre 224 000 et 254 000 m3 soit un volume total en dessous du volume annuel 
autorisé : 

 

Tableau 1 -  Productions annuelles depuis 2019 sur le site de Pleucadeuc / BCF LS 
 

Année Total annuel (m3) Réglementation 

2019 224 070 
274 920 m3/an 

2020 254 252 

 
La production moyenne par forage entre janvier 2019 et janvier 2021 était assurée par 
les forages P9, P11, P13 et P14. Le forage P14 fournissait à lui seul 46 % de la 
production globale du site et la répartition était relativement homogène entre P9, P11 et 
P13 avec les 54 % restant.    
 
Le nouveau forage P15, mis en exploitation en janvier 2021, couvre 21% de la production 
globale du site et entraine depuis une meilleure répartition des prélèvements entre les 
ouvrages (diminution de la production du forage P14 et faible augmentation de la 
production du forage P13).  
 
L'analyse des volumes produits par mois met en évidence des prélèvements assez 
stables et sans variation saisonnière significative avant et après la mise en service du 
forage P15 avec : 
 

- ≈19 200 m3/mois entre janvier 2019 et janvier 2021, 
- ≈ 21 700 m3/mois entre janvier 2021 et juin 2021.  

 
L’analyse des volumes journaliers met en évidence une production moyenne de 675 m3/j 
soit en dessous du volume journalier fixé par l’arrêté du 15/12/2017. Des pointes de 
production sont enregistrée à 900 m3/j.   
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Tableau 2 -  Productions moyennes entre janvier 2019 et juin 2021 sur le site de 
Pleucadeuc / BCF LS 

 

 
Figure 7 : Répartitions de la production par forage entre janvier 2019 et juin 2021 
(données BCF LS)  

Entre janvier 2019 et janvier 2021  (avant la mise en service du forage P15) Réglementation 

 Unité P9 P11 P13 P14 P15 Total  

%e de production % 19 17 17 45 -   

Débit journalier 
max. 

m3/j 245 190 285 440 -  ≈ 935 
840 

Débit journalier 
moyen 

m3/j 130 115 110 290 - ≈ 650 

Débit instantané 
max. 

m3/h 18,0 9,6 19,7 19,9 - ≈ 85 
39,3 

Débit instantané 
moyen 

m3/h 4,1 4,3 5,4 11,4 - ≈ 25 

         

Entre janvier 2021 et juin 2021  (après la mise en service du forage P15) Réglementation 

 Unité P9 P11 P13 P14 P15 Total  

% de production % 15 17 21 24 21   

Débit journalier 
max. 

m3/j 205 185 225 265 275 ≈ 935 
840 

Débit journalier 
moyen 

m3/j 110 130 165 175 175 ≈ 755 

Débit instantané 
max. 

m3/h 18,0 9,6 19,7 19,9 13,2 ≈ 80 
39,3 

Débit instantané 
moyen 

m3/h 6,1 5,3 4,7 12,0 7,5 ≈ 35 
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Figure 8 : Volumes produits par forage sur le site de Pleucadeuc depuis janvier 2019 (données Véolia)  
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2.2.  Diagnostic des ouvrages (P9, P11, P13 et P14) 

Le diagnostic de chaque ouvrage a été établi à partir des investigations suivantes : 
 

▪ une inspection caméra, 
▪ une diagraphie de production au micro-moulinet avec mesure de la 

température et de la conductivité, 
▪ et un essai de pompage par paliers. 

 
Toutes les mesures ont été réalisées entre le 20/05 et 22/06/2021 avec des manœuvres 
de pompe réalisées par France Regeneration Technologie (FRT). 
 
Les principales conclusions des investigations menées sont présentées ci-après.  
 
Concernant les ouvrages d'exploitation, les différentes investigations menées ont 
principalement mis en évidence :  
 

Forage P9 :  
 

 Ouvrage peu profond (59 m) avec une portion captante située 
entre 40.55 et 59.0 m et colmatée par des dépôts entre 40.55 et 
50.0 m. Des développements d’algues recouvrent l’ensemble 
du tubage de 50.0 à 59.0 m.  

 Un niveau piézométrique maximum admissible peut être fixé à 
38 m / haut du tube PVC pour éviter le dénoyage les premières 
crépines. 

 L'essai par paliers met en évidence des pertes de charges 
quadratiques élevées et un débit critique proche de 4.5 m3/h.  

 

 
Forage P11 :  
 

 
 Ouvrage peu profond (47 m) avec une portion captante située 

entre 16.25 et 47.10 m. Les fentes sont colmatées par des 
dépôts d'hydroxyde de fer entre 35.75 et 47.10 m.  

 Un niveau piézométrique maximum admissible peut être fixé à 
25 m / haut du tube PVC pour éviter le dénoyage des arrivées 
d'eau majeures. 

 L'essai par paliers met en évidence des pertes de charges 
quadratiques élevées et un débit critique proche de 4.5 m3/h.  

 

 
Forage P13 :  
 

 
 Ouvrage moyennement profond (82 m) avec une portion 

captante située entre 43.80 et 82.60 m. Les fentes sont très 
colmatées par des dépôts d'hydroxydes de fer entre 43.80 et 80 m.  

 Un niveau piézométrique maximum admissible peut être fixé à 
41 m / haut du tube PVC pour éviter le dénoyage des arrivées 
d'eau majeures. 

 L'essai par paliers met en évidence des pertes de charges 
quadratiques élevées et un débit critique proche de 3 m3/h.  
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Forage P14 :  
 

 

 Ouvrage moyennement profond (86 m) avec une portion 

captante entre 54 et 86 m. Les fentes sont colmatées de 54 à 

70 m.  

 Un niveau piézométrique maximum admissible peut être fixé à 

52 m / haut du tube PVC pour éviter le dénoyage des arrivées 

d'eau majeures.  

 L'essai par paliers met en évidence des pertes de charges 

quadratiques élevées et un débit critique proche de 12 m3/h.  

 
L'analyse des données piézométriques met en évidence pour les forages P9 et P14 
des rabattements peu importants et des niveaux piézométriques maintenus au-
dessus des niveaux maximums admissibles. En revanche, l'exploitation des 
forages P13 et P11 entraine en période d’étiage des niveaux dynamiques proches 
ou dépassant le niveau maximum admissible.  
 
Perspectives : Sur la base des éléments du présent diagnostic, la mise en œuvre des 
débits critiques entrainerait une baisse du débit total instantané :  
 

 Exploitation actuelle Niveaux max. et débits 
critiques redéfinis  

 Niveau max. 
(arrêté du 15/12/2017) 

Q autorisé 
Q moyen 

d’exploitation 
Niveau max. redéfini 

Débit 
critique 

 en m/haut du tube 
PVC 

m3/h m3/h en m/haut du tube PVC m3/h 

P9 37.5 m 5.1 5,5 38.0 4.5 

P11 29.9 m 3.4 5,0 25.0 4.5 

P13 50.3 m 4.3 5,0 41.0 4.0 

P14 59.7 m 15.0 12.0 52.0 12,0 

P15  11.5 7.5 ? 7.5 ? 

Somm
e 

 
39.3 

34.5  32,5 

 
De plus, les niveaux maximums admissibles redéfinis doivent être remontés pour 3 
forages. 
 

Au vu de l’état assez dégradé des forages, les débits critiques redéfinis ci-avant 
restent indicatifs et doivent servir à ce stade uniquement comme éléments de 
prise de décision pour déclencher à minima des travaux d’entretien. 
 

En effet, des travaux de régénération s’imposent pour l’ensemble des 4 forages 
diagnostiqués. Ces travaux de régénération doivent permettre de recouvrer ou 
s’approcher des débits initiaux. Toutefois, quand bien même des gains hydrauliques 
significatifs seraient obtenus, la production en eau du site restera tendue avec 
peu de réserves de débit ou de forage de secours.  
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3. Campagne de recherche en eau profonde sur le 
site pour la mise en exploitation d’un ou deux 
nouveaux forages  

 
La conduite d’une opération de recherche en eau pour des volumes importants est 
généralement scindée en deux phases avec une phase de reconnaissance, puis une 
phase de transformation du ou des ouvrages retenus en véritable forage d’exploitation.  
 
Il a été retenu la réalisation de 2 sondages de reconnaissance dont 1 ou 2 seront 
transformés dans un second temps en forages d’exploitation avec une bonne 
cimentation en tête de façon à ne capter que des arrivées d'eaux profondes. Capter 
uniquement des arrivées d’eau profonde limite d’une part le risque de colmatage (en 
limitant les mélanges entre des arrivées d’eau plus riches en oxygène près de la surface 
et des arrivées d’eau plus profondes moins oxygénées et plus riches en métaux), et 
d’autres part, limite l’incidence des prélèvements sur les milieux superficiels (zones 
humides et cours d’eau). Le débit d'exploitation attendu est de l’ordre de 10 m3/h 
par ouvrage. La répartition des débits entre l’ensemble des ouvrages du site sera 
précisée ultérieurement  à partir des résultats du diagnostic présenté ci-avant et 
des nouveaux travaux de forages.  
 
 

Etude de faisabilité avec une phase de Reconnaissance (PR) :  
 

PR 1 : Campagne géophysique : une implantation plus précise des sondages a 
été réalisée en mars 2021 au moyen de panneaux électriques. Trois panneaux 
électriques ont ainsi été réalisés au sud et à l’est du site de manière à s’écarter 
au maximum des forages existants :  
 

  
 

Figure 9 : Implantation des 3 panneaux électriques réalisés en mars 2021 
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Figure 10 : Résultats des panneaux électriques réalisés en mars 2021 
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A l’issue de ses mesures géophysiques 3 sondages ont été proposés et deux ont été 
retenus par BCF LS (figure 12) : 
 

Coordonnées des sondages proposés 

 

Désignation Coordonnées 
Lamb. 93 

S1 X :    296 154 m 
Y : 6 767 311 m 
Z :             69 m 

S2 X :    295 996 m 
Y : 6 757 302 m 
Z :             62 m 

 

 

 
 

Figure 11 : Carte géologique et implantation des sondages proposés (BRGM) 
 

PR2 : Cas par cas et Dossier de déclaration : les sondages étant destinés à un 
prélèvement supérieur à 1 000 m3/an, ils doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable en Préfecture (Information modificative en Préfecture / rubrique 1.1.1.0) 
avec une demande d'examen au cas par cas (forage > 50 m de profondeur). La 
demande est jointe à cette note et porte sur une étude de faisabilité uniquement 
à ce stade.  

 
PR3 : Sondages de reconnaissance : après l’obtention du récépissé de dépôt ou de 
déclaration par la Préfecture, les travaux pourront commencer. Il sera réalisé 2 
sondages de 200 m de profondeur :  
 

▪ tête du sondage (0 – 20 m): foration au Marteau Fond de Trou (MFT) en 
diamètre 254 mm avec la pose d’un tubage acier ou PVC provisoire pour la 
tenue des formations superficielles.  

▪ corps du sondage (20-200 m) : foration au MFT 165 mm jusqu'à 200 m, 
▪ développement de l’ouvrage en fin de foration. 
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PR4 : Essai de pompage de pré-qualification : à ce stade des travaux et avant une 
transformation du meilleur sondage en forage d’exploitation, un premier essai de 
pompage de pré-qualification sera lancé pour s’assurer de la disponibilité de la 
ressource (et quantifier les éventuelles interférences avec les autres forages du site) 
et de sa qualité. Le sondage testé sera équipé d'un tubage suspendu provisoire. La 
durée de l’essai de pompage sera de 15 jours avec un suivi en continu du niveau 
dynamique et des ouvrages voisins Le débit de pompage sera compris entre 5 et 
10 m3/h.  
 

Un réseau de suivi autour de suite sera mis en place pour suivre la zone humide la 
plus proche identifiée par le SAGE Vilaine avec la réalisation de 2 piézomètres 
courts de 3 à 4 m de profondeur (cf. figure 12). 
 

 

PR5 : Suivi hydrogéologique des travaux : pendant toute la durée des travaux, un 
suivi hydrogéologique devra être assuré pour le relevé de la coupe géologique, la 
mesure des temps à l’avancement, la localisation et le jaugeage des arrivées d’eau 
et les analyses de terrain pour qualifier la qualité des arrivées d’eau recoupées. Un 
premier prélèvement d’eau sera réalisé en fin de foration avec l’analyse par un 
laboratoire agrée des paramètres essentiels (pH, fer, nitrates, manganèse, arsenic). 
Les essais de pompage seront organisés par un hydrogéologue ainsi que leur 
interprétation. 
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Figure 12 : Réseau de suivi proposés pendant les pompages de pré-qualification  
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Phase de Transformation en forage d’exploitation (PT) : si les résultats sont 
satisfaisants, le ou les 2 sondages retenus seront transformés en forage 
d’exploitation :   
 

PT1 : Diagraphies de production : avant transformation des diagraphies de production 
seront réalisées de façon à bien localiser les arrivées et définir pour chaque ouvrage, 
la profondeur à cimenter en tête.  
 
PT2 : Transformation des sondages en forage d’exploitation : les travaux consisteront 
à réaléser le trou en tête pour la mise en œuvre d’une cimentation de 0 à 60 m (cotes 
précises définies à l’issue des diagraphies) avec un réalésage du corps du forage 
pour augmenter le débit instantané (cf coupe prévisionnelle / figure 13).  

 
PT3 : Essais de pompage :  deux types d’essai seront conduits : un essai par paliers 
et un essai de longue durée sur les ouvrages définitifs :   

 

▪ un essai par paliers sur une journée : l'intérêt d'un essai par paliers de 
courte durée avec des valeurs différentes de débit est de pouvoir dissocier 
les pertes de charges linéaires des pertes de charges quadratiques. L’essai 
de puits comportera quatre paliers de 0 à 20 m3/h suivants les débits 
instantanés obtenus en cours de foration. 

 

▪ un essai de longue durée ou essai de nappe sur 1  mois : Il s'agit de 
s'assurer de la pérennité de la ressource en eau souterraine, en quantité et 
qualité. L'essai de nappe (ou essai de longue durée) consistera à pomper 
pendant un temps relativement long pour que l'influence du pompage 
s'étende le plus possible dans l'aquifère. Les paramètres hydrodynamiques 
déduits lors de l'interprétation de l'essai intègrent les hétérogénéités de 
l'aquifère. La valorisation des informations recueillies lors de l'essai permet 
de simuler le comportement de la nappe sous l'effet d'un régime de pompage 
autre que celui de l'essai, en débit et durée. Le débit de pompage sera 
compris entre 5 et 10 m3/h 

 
PT4 : Suivi hydrogéologique des travaux : comme pour la phase de reconnaissance, 
les travaux et les essais de pompage devront être suivi par un hydrogéologue.  

 
A la fin de l’essai de longue durée, une analyse du type « première adduction » sera 
réalisée par un laboratoire agréé.  
 

Enfin, pour la mise en service d’un nouvel ouvrage, un dossier d’autorisation sera 
établi conformément au Code de l’Environnement et du Code de la Santé Publique. 
Les rubriques de la réglementation s'appliquant sont les suivantes : 
 

Objet Texte réglementaire Type de dossier  

Prélèvement d'eau 
 

Régime de l'autorisation 
(ICPE) 
Article R12-33 et R512-54 du 
Code de l'Environnement 

Notice d’incidence  

Utilisation d'eau prélevée 
dans le milieu naturel en 
vue de la consommation 
humaine 

Article R1321-6 du Code de la 
Santé Publique 

Dossier d'autorisation 

 
Le dossier établi sera être soumis pour avis à un hydrogéologue agréé qui sera 
désigné par les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS).  
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Figure 13 : Coupe technique prévisionnelle d’un sondage de reconnaissance, d'un 
sondage équipé provisoirement et d'un forage d'exploitation (200 à 250 m de 
profondeur) 
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4.  Mesures particulières 

Dans le cadre de l’instruction de la présente demande, des compléments d’informations 
ont été demandés sur les points suivant :  
 
Prise en compte de la proximité de la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 
floristique (znieff) de type II des « landes de Lanvaux : les travaux sont situés à plus de 
400 m de la ZNIEFF :  
 

 
 
Figure 14 : Emprise des travaux et de la Znieff de type II  
 
Le secteur des Landes de Lanvaux est constitué par le massif granito-gneissique de 
Lanvaux réalisant une longue échine centrale pénéplanée. Ce sont en premier lieu la 
forte densité des landes et des bois qui justifient la ZNIEFF (plus du quart de la 
superficie). La chênaie-hêtraie acidiphile traitée en taillis est bien représentée au centre 
de la zone en particulier entre Colpo et Trédion. Localement le colluvionnement des bas 
de versants induit un enrichissement du sol avec une plus faible acidité favorisant une 
flore de sous-bois neutrophile.  
 

Dans le cas présent, au vu de la distance et de la faible ampleur des travaux, aucune 
incidence n’est attendue sur cette ZNIEFF.  
 
Prise en compte du ruisseau bordant le site d’exploitation de BCF qui s’écoule vers la 
znieff et du bruit et des vibrations vis à vis des deux installations classées d’élevage à 
proximité : pendant les travaux de forage, les nuisances possibles et inhérentes à ce 
type de travaux concernent essentiellement les points suivants :  
 

- l’émission de poussières dans l’atmosphère, 
- pollutions des eaux de surface par déversement accidentel d’hydrocarbures, 

rupture de flexible hydraulique, dégradation du milieu par déversement des eaux 
chargées en matières en suspension. 

- changement de l’hydraulicité du milieu récepteur par le rejet de volumes 
importants sur une courte période. 
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Pour limiter ces risques, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 
 

- sécurisation du chantier par la pose de panneau et de grillage de prévention, 
- le matériel sera régulièrement entretenu et vérifié, et toutes les précautions 

seront prises pour éviter les déversements accidentels d’hydrocarbures 
notamment lors des phases de remplissage des réservoirs, 

- l’absence d’habitation ou d’activité tierce dans un rayon de 50 m des sondages 
ne nécessite pas de mesures particulières contre le bruit et les poussières. 

- les eaux de forage pendant les phases de foration seront canalisées au 
moyen d’un merlon qui sera mis en œuvre spécifiquement pour diriger 
celles-ci vers un bassin de décantation avant rejet vers le milieu superficiel. 
Le bassin de décantation a pour objet de piéger les matières en suspension par 
décantation des eaux de forage et de réguler les à-coups hydrauliques.  

 
Avec ces mesures envisagées pour garantir la qualité des eaux restituées vers le milieu 
naturel pendant les travaux, aucune incidence n’est attendue sur le milieu aquatique et 
les écosystèmes. 
 
Pendant les essais de pompage, les nuisances possibles et inhérentes à ce type 
d’essais concernent essentiellement les points suivants :  

- l’impact hydraulique, 
- l’impact qualitatif sur le milieu récepteur  

 
Pour diminuer l’impact hydraulique sur l’hydrobiologie, le rejet des eaux d’exhaure 
(< 15 m3/h) se fera dans les terrains situés en aval hydraulique de façon que les eaux 
rejoignent lentement le ruisseau le plus proche avec un impact hydraulique le plus limité 
possible. 
 
Prise en compte de la proximité de deux installations classées d’élevage (volailles plein 
air au nom de l’EARL DES PEUPLIERS située à « Boisel » à PLEUCADEUC et élevage 
de bovins au nom de l’EARL LES BLEUETS située au lieu dit «  La Fosse » à 
MALESTROIT) :  toutes les implantations retenues pour les sondages de 
reconnaissance respectent les distances réglementaires vi-vis de ces activités. Ces 
deux activités seront prévenues avant le démarrage des travaux. 
 
Prise en compte du sol de BCF à PLEUCADEUC très riche en arsenic et en zinc : les 
déblais de forage (cuttings) sont estimés au maximum à 4 m3 par sondage. Au vu de la 
profondeur des sondages, l’éventuelle présence de métaux de type arsenic ou zinc ne 
peut être que liée au fond géochimique, soit une origine naturelle. Dans le cas présent, 
les cuttings seront soigneusement étalés sur chaque site en fin de travaux dans des 
secteurs éloignés des zones humides ou des ruisseaux. 
 

Prise en compte des impacts cumulés avec les autres prélèvements du secteur/zone 
d’influence (tous usages confondus) et de l’éventuelle nécessité de mesures de suivi à 
long terme sur les cours d’eau, les zones humides et les piézomètres situés sur le site 
ou à proximité ;’absence de volet sur le sujet de l’économie d’eau, le recyclage de l’eau : 
pour rappel, le projet ne prévoit pas d’augmentation des prélèvements mais uniquement 
de la sécurisation. Ces éléments complémentaires (impacts cumulés, suivis à long 
terme…) seront présentés en détail dans le dossier d’incidence qui sera présenté au titre 
du Code de l’Environnement. 
 
Déclaration du nouveau forage P15 et l'arrêt du forage P12 à la Banque du sous-Sol : 
ces déclarations seront établies dans le cadre de l’établissement du dossier de 
déclaration qui sera présenté au titre du Code de l’Environnement.  
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5. Planning prévisionnel 

 
Le démarrage des travaux est programmé au mois juin 2022 pour une durée totale de 
3 mois (pompages d’essai compris).  
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ANNEXE 12. CONTRÔLE ARS DES EAUX DE FORAGE



05600157116

RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PLEUCADEUC

0000002414

Service émetteur : Délégation Départementale du Morbihan
Pôle Santé-environnement

Date : Vannes, le 10 mars 2022

BCF LIFE SCIENCES (0668) 

Prélèvement
Installation

Point de surveillance

Localisation exacte

Type     Code                 Nom
           05600157116
 TTP    004460    BCF (STATION)

  P 0000002414T1  BCF STATION

 REFOULEMENT USINE

Prélevé le : mercredi 02 mars 2022 à 09h20

par : Préveur lda 2

Type visite : EA

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION
DE L’ARS

Limites de qualité (1) Références de qualité (2)
  Mesures in situ : Résultats inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Saveur (qualitatif) 0 qualitatif

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 13,9 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7,9 unité pH 6,50 9,00

00157116

ANALYSE PAR : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DU MORBIHAN, SAINT AVE           5601

LABORATOIRE

Type d'analyse : ALRT  (Code SISE : 00157238)           Dossier : AC308/00441/1 Limites de qualité (1) Références de qualité (2)
Résultats inférieure supérieure inférieure supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS 0 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml 0 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS 0 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF 0 n/(100mL) 0

Pseudomonas aéruginosa par 100ml 0 n/(100mL)

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 qualitatif

Coloration <5 mg(Pt)/L 15,00

Couleur (qualitatif) 0 qualitatif

Odeur (qualitatif) 0 qualitatif

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7,9 unité pH 6,50 9,00

FER ET MANGANESE
Fer total <5 µg/L 200,00

Manganèse total 3 µg/L 50,00

MINERALISATION
Conductivité à 25°C 420 µS/cm 200,00 1100,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organique total <0,3 mg(C)/L 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,01 mg/L 0,10

Nitrates/50 + Nitrites/3 0,06 mg/L 1,00

32, boulevard de la Résistance - BP 514 - VANNES CEDEX
Téléphone : 02 97 62 77 00  
www.ars.bretagne.sante.fr

http://www.ars.bretagne.sante.fr


Type d'analyse : ALRT  (Code SISE : 00157238)           Dossier : AC308/00441/1 Limites de qualité (1) Références de qualité (2)
Résultats inférieure supérieure inférieure supérieure

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Nitrates (en NO3) 3 mg/L 50,00

Nitrites (en NO2) <0,01 mg/L 0,10

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
Aluminium total µg/l 3 µg/L 200,00

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats
ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.
(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la santé des personnes.



00157116

CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement 00157116)
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le DGARS, et par délégation
l'Ingénieur du Génie Sanitaire

Myriam BEILLON

32, boulevard de la Résistance - BP 514 - VANNES CEDEX
Téléphone : 02 97 62 77 00  
www.ars.bretagne.sante.fr

http://www.ars.bretagne.sante.fr
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ANNEXE 13. ETUDE TECHNICO-ÉCONOMIQUE CONCERNANT LE

FILTRE À MANCHES DE LA TA2
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ANNEXE 14. COMPLÉMENTS RELATIFS À L’INFILTRATION DES

EAUX PLUVIALES
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Des essais de perméabilité ont tout d’abord été réalisés au niveau des zones d’implantation

prévisionnelle des ouvrages d’infiltration.

Localisation des essais MATSUO (source : PRHYSE)

Ces deux essais ont été fait à des profondeurs de 2 et 3 mètres. Les valeurs obtenues sont les

suivantes :

 Mat1 : 5.88.10-4 m/s à 2 m,

 Mat2 : 1,23.10-3 m/s à 3 m.

Échelle de classification des valeurs de perméabilité (source : PRHYSE)
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Les notes de calcul concernant le dimensionnement des ouvrages d’infiltration sont disponibles ci-

après. Sont indiqués selon la solution technique retenue, le volume à stocker pour une pluie décennale

avant infiltration et la surface d’infiltration.

Volume à stocker (m3) Surface d’infiltration (m²)

Ouvrage type SPIREL 218 216

Ouvrage type ELUVIO 186 274

Dimensionnement de l’ouvrage d’infiltration type ELUVIO (source : PRHYSE)
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Dimensionnement de l’ouvrage d’infiltration type SPIREL (source : PRHYSE)


